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Acte de

referéncia VNIS 117/2015

Ref. interna

Per decret de la Direccié-gerencia del Consorci del Patrimoni de Sitges de data 20
d’octubre de 2015 i numero de registre117/2015 es va acceptar I'adscripcio de la finca
de Can Fal¢ de Mar situada al Passeig de la Ribera 12-14 de la Vila de Sitges, propietat
de la Diputacié de Barcelona, en els termes i condicions recollits a I'acord del Ple de la
Diputacié de Barcelona celebrat el 26 de marg de 2015, ref. reg. num. 43/15.

Mitjangant aquesta acceptacio, el Consorci del Patrimoni de Sitges es va posar 'objectiu
de que els usos i continguts de Can Falg fossin principalment els propis d'un centre
cultural i patrimonial d'utilitzacié multiple, mitjang¢ant les actuacions de:

- Restauraci6 Integral de I'edifici

- Conservacio integral de la planta noble

- L'adequacio per a us cultural i patrimonial amb destinacié al poble de Sitges i al
turisme cultural.

- L'oferta d'un pol de difusiod i activitats sobre Sitges i la seva historia amb projeccio
internacional.

Des del Departament d’Equipaments i Projectes del Consorci del Patrimoni de Sitges
s’ha proposat I'aprovacié del “Projecte Executiu de sanejament i reconstruccié dels
sostres i parets de planta baixa de I'ala oest de I'edifici de Can Falg”, amb un pressupost
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de cinquanta-sis mil set-cents noranta-un euros amb vint céntims (56.791,20 €), IVA
exclos, que més el 21% d’IVA per import d’onze mil nou-cents vint-i-sis euros amb
quinze céntims (11.926,15 €), resulta per un pressupost total de seixanta-vuit mil set-
cents disset euros amb trenta-cinc céntims (68.717,35 €), IVA inclds, i que conté, entre
d’altres documents, I'Estudi basic de seguretat i salut, que preveu l'article 4 del RD
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i
salut en les obres de construccié i que s’adjunta com annex.

De conformitat amb el que disposen els articles 235.2 b) i c) del Text Refds de la Llei
municipal i de regim local de Catalunya (TRLMRLC) i 37.1 a) i b) del Reglament d’obres,
activitats i serveis del ens locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny,
cal aprovar inicialment aquest projecte, fent-ne exposicié publica per un periode de
trenta (30) dies habils, durant el qual es podran formular reclamacions i al-legacions.

En cas de no haver-hi cap reclamacié o al-legacio en el tramit de la informacié publica,
aquesta aprovaci6 inicial esdevindra definitiva, amb la qual cosa es donara compliment
als articles 235.2 d) del TRLMRLC i 37.1 c) del ROAS.

L’anunci d’exposicio al public d’aquest projecte es publicara en el Butlleti Oficial de la
Provincia de Barcelona i, una vegada 'aprovacio inicial esdevingui definitiva, es podra
procedir a la tramitacio de I'expedient de contractacié corresponent.

Vist que I'import del pressupost ordinari inicial del CPS per a I'exercici 2020 és de
2.926.240,00 € i que per aplicacio de la DA 22 del LCSP, a efectes de determinar la
competéncia de I'd0rgan de contractacio, s’ha de considerar el valor estimat del contracte
incloses les eventuals prorrogues.

Vist I'establert a l'article 18.16, d’aplicacié general dels Estatuts del CPS a aquesta
Direccio-geréncia, i vist en l'establert en I'art. 18.8, és competéncia de la Direccid-
geréncia l'aprovacio, autoritzacid de la despesa i adjudicacié dels expedients de
contractacié la quantia dels quals no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del
pressupost del CPS i sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys..

En funcié de tot aix0, el senyor Pere Izquierdo Tugas , com a cap del Departament
d’Equipaments i Projectes del CPS proposa I'adopci6 de la seguent

RESOLUCIO

Primer.- APROVAR inicialment el “Projecte Executiu de sanejament i reconstruccié dels
sostres i parets de planta baixa de I'ala oest de I'edifici de Can Fal¢”, amb un pressupost
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de cinquanta-sis mil set-cents noranta-un euros amb vint céntims (56.791,20 €), IVA
exclos, que més el 21% d’IVA per import d’onze mil nou-cents vint-i-sis euros amb
quinze céntims (11.926,15 €), resulta per un pressupost total de seixanta-vuit mil set-
cents disset euros amb trenta-cinc céntims (68.717,35 €), IVA inclds, i que conté, entre
d’altres documents, I'Estudi basic de seguretat i salut, que preveu l'article 4 del RD
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i
salut en les obres de construccié i que s’adjunta com annex.

Segon.- SOTMETRE I'esmentat projecte a exposicid publica per un periode de trenta
(30) dies habils, comptats des de I'endema de la data de publicacié de I'anunci en el
Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona, periode durant el qual es podran formular
reclamacions i al-legacions. En el cas de no haver-hi cap reclamacio o al-legacio en el
tramit de la informacié publica, aquesta aprovacié inicial esdevindra definitiva.

Sitges,
El director-gerent (e.f.)

Firmado digitalmente
PERE lZQUIERDO por PERE IZQUIERDO

TUGAS - DNI TUGAS - DNI

37370945Q 37370945Q (AUT)
Fecha: 2020.10.16
(AUT) 08:59:53 +02'00'
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ANNEX N° exp 19F1

PROJECTE EXECUTIU DE SANEJAMENT | RECONSTRUCCIO DELS SOSTRES |
PARETS DE PLANTA BAIXA DE L’ALA OEST DE L'EDIFICI DE CAN FALC

Promotor: Consorci del Patrimoni de Sitges. NIF: P5800036E.
C/Davallada 12, 32 planta. Edifici Miramar. 08870 Sitges.

Emplagament: Passeig de la Ribera n°14. 08870 Sitges.

Arquitecte: Oriol Pascual Marsal. Col.legiat n°® 23485

C/ llla de Cuba n® 9, 1° 23, 08870 Sitges.
664040695 / oriolpm@coac.net

Firmado digitalmente por JOSEP
ORIOL PASCUAL MARSAL /

JOS E P OR I O L num:23485-0

Nombre de reconocimiento (DN):

c=ES, st=Barcelona, o=Col-legi
PASC U A L d'Arquitectes de Catalunya / COAC/
0015, ou=Col-legiat, title=Arquitecte,
sn=PASCUAL MARSAL,
M A RSA L / givenName=JOSEP ORIOL,
serialNumber=35065500E, cn=JOSEP
ORIOL PASCUAL MARSAL /

num :23485—0 numM:23485-0,

email=oriolpm@coac.net
Fecha: 2020.08.10 09:41:59 +02'00'
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1. MEMORIA

1.1 DADES GENERALS

Projecte: ~ Sanejament i reconstruccié dels sostres i parets de planta baixa de l'ala oest de

I'edifici de Can Falg.

Situacio: Passeig de la Ribera n° 14.
Zona de casc antic.08870 Sitges. Barcelona.
Referéncia cadastre: 0358342DF0605N

Promotor:  Consorci del Patrimoni de Sitges. NIF: P5800036E.
Carrer Davallada 12, 32 planta. Edifici Miramar.
08870 Sitges. Barcelona.

Arquitecte: Oriol Pascual i Marsal. Col.legiat n® 23485.
C/ llla de Cuba n® 9, 1er 22. 08870 Sitges.
Tel 938940064 / 664040695.

oriolpm@coac.net

1.2 PLANEJAMENT

Pla General d’'Ordenacié Urbana del municipi de Sitges

Qualificacio urbanistica: Zona 9 C. Nucli antic historic. Normativa segons art. 28 del PERI.

El projecte d’intervencié a l'interior de I'edifici no modifica cap dels seus parametres urbanistics.

Pla Especial de Proteccid del Patrimoni Arquitectonic i Cataleg del municipi de Sitges
(PEPPAC).

Fitxa n® 342. Tipus de proteccio .

Tipus d’actuacié sobre I'element: Manteniment estricte del volum i les faganes.

A T'interior només es podran autoritzar obres prévia inspeccié i valoracié dels serveis técnics

municipals.
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1.3. ESTUDI HISTORIC / ANTECEDENTS

So6n nombrosos els estudis historics i documentacio antiga sobre I'edifici de Can Falg, i no és

objecte d’aquest projecte ampliar-ne la investigacio historica existent.

Breu noticia historica

El document escrit més antic que existeix sobre Can Falg és un document de compra-venda
d’un hort tancat amb parets per part de Jaume Fal¢ a Joan i Bartomeu Guimera I'any 1546.
Segons el llibre de Cases senyorials de Catalunya, d’Oriol Pi de Cabanyes, la casa dels Falg,
navegants i terratinents sitgetans, ja existia I'any 1578, i ha estat habitada ininterrompudament
fins a la mort de les Josefina Dalmau Centenera I'any 2000, que el va donar a la Diputacié de
Barcelona, juntament amb tot el valués mobiliari que encara hi existia.

Actualment tot el conjunt esta gestionat pel Consorci del Patrimoni de Sitges, integrat per la
Diputacié i I'Ajuntament de Sitges.

Un primer estudi historic i arqueologic de Can Falg realitzat al 2016 per encarrec del Consorci
del Patrimoni de Sitges ha permés establir I'evolucié d’aquest conjunt d’edificis i ha determinat

que es basti sobre restes arqueologiques d’época romana.

1.4. DESCRIPCIO EDIFICI

Ambit de I'actuacié

Planta baixa de 'ala oest de I'edifici. Compren la primera crugia paral-lela a la mitgera Oest
contigua a I'edifici n° 16 del Passeig de la Ribera, des de la fagana al mateix Passeig i fins a
una fondaria de 22,75 m on es situa el pati d’accés al primer pis.

La superficie construida en planta baixa d’aquesta part d’edifici és de 110,00 m2.

Estat actual

Actualment aquesta zona de I'edifici presenta importants deficiencies en I'estructura de sostre i
esta tot ell estintolat, amb podriment dels caps de bigues, atacs de corcs i térmits. Son tots ells
sostres amb biguetes de fusta de seccié variable, llates de fusta i entrebigat amb un o dos
gruixos de peca ceramica massissa, una capa de morter de calg i sorra i el paviment ceramic.

Les parets, de tapia, pedra i totxo massis estan molt degradades a causa de la humitat ambient
i de capil-laritat, amb perdua del revestiment en bona part de la seva superficie, fet amb guix,

repassos de morters de ciment i diferents capes i tipus de pintura.

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.

Codi Segur de Verificacio (CSV): 4b3d825f910a501d3a3a Adreca de validacio: https://seuelectronica.diba.cat
Pagina 7



El paviment de planta baixa, de totxo massis, esta molt trencat i disgregat, absolutament
saturat de sals. En planta pis les peces dels paviments de ceramica i hidraulics es troben en

millor estat, perd amb manca de planimetria degut a les deformacions del sostre.

Objecte de la intervencio

Un cop ha quedat lliure d’arrendament el local de la part de ponent de I'edifici, contigu al n° 16
del Passeig de la Ribera, s’obre la possibilitat d’estudiar arqueoldgicament el subsodl d’aquesta
part de I'edifici per tal d’aclarir la identitat de les restes romanes que hi ha a sota i valorar les
possibilitats d’integrar-les en el futur equipament de museitzacié de Can Falg. Abans de fer-hi
cap intervencié arqueoldgica caldria actuar en el sostre i enretirar tots els envans i

estintolaments que actualment fragmenten I'espai.

El present projecte es planteja com una actuacié de substitucié del sostre existent en aquesta
part de la planta baixa de I'edifici, amb retirada i posterior col-locacié dels paviments existents
afectats de la planta pis, substitucié del revestiment de les parets interiors de planta baixa,

enderroc dels envans i parets no estructurals i reparacions puntuals de la paret.

El conjunt de Can Falg

L’any 2016 I'espai de planta baixa contigu al C/ Carreta ha estat objecte de rehabilitacié6 amb la
finalitat d’habilitar-lo per a uUs del consorci del Patrimoni de Sitges per a presentacions,
recepcions i exposicions temporals. La intervencio ha consistit en I'eliminacié d’alguns envans i
la dotacid d’'un lavabo, nova instal.lacio eléctrica i d’enllumenat i I'eliminacié de tot el
revestiment de les parets interiors, amb aplicacié parcial de nou revestiment amb morter de calg

hidraulica.

Pel que fa a la resta d’edificacions de Can Falg, el seu estat de conservacié és molt deficient,
amb preséncia de patologies estructurals a la practica totalitat dels sostres de planta baixa,
degradacié generalitzada dels revestiment exteriors i interiors, tancaments practicables,

fusteries, paviments i manca general d’instal-lacions.

La Diputacié de Barcelona hi ha realitzat diverses actuacions, en base a un estudi de
patologies de l'edifici i proposta de reparacié realitzat I'any 2014. Entre les actuacions
realitzades hi ha la intervencié de rehabilitacié de les golfes i coberta per evitar I'entrada
d’aigua i aturar en part la important degradacio del conjunt de I'edifici, amb substitucié d’alguns
dels sostres i tractament anticorcs i antitermits del conjunt de I'estructura, tractament que es va

repetint periddicament.
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1.5 PRESTACIONS EDIFICI

El Codi Tecnic de I'Edificacio (CTE) és el marc normatiu pel que es regulen les exigéncies
basiques de qualitat que han de complir els edificis, incloses les instal.lacions, per satisfer els
requisits basics de funcionalitat, seguretat i habitabilitat, en desenvolupament del punt 2 de la
disposicio final segona de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, de Ordenacion de la Edificacion
(LOE).

L’entrada en vigor definitiva del CTE, aprovat pel Real Decret 314/2006, es produeix en data 29
de marg de 2007.

Es fa constar que tots els productes emprats en les obres de rehabilitacié de I'edifici hauran de
disposar de marcatge CE segons la Directiva de productes de la construccié 89/106/CEE,
transposada pels RD 1630/1992 i RD 1329/1995. Art. 5.2.1.

El present projecte es desenvolupa en dos fases, basic i executiu, amb els continguts indicats a
I'Annex 1, Part I, del CTE.

En el projecte basic s’inclou el llistat de normativa técnica aplicable.

En el projecte executiu s’incloura la justificacio6 de la normativa i requeriments d’obligat

compliment, aixi com les instruccions d’Us i manteniment segons l'art. 7 de la LOE.

La part de l'edifici on s’intervé esta desocupat i sense Us especific No és objecte del present
projecte resoldre I'accessibilitat de I'edifici, ni les instal.lacions, ni cap altre sistema constructiu,
que seran objecte d’actuacio en el futur projecte de museitzacio de tot el conjunt de Can Falg.
La intervencié té per objecte exclusivament I'estructura de parets i sostre dins de I'ambit
d’actuacié del projecte, i complira els requisits de seguretat estructural donant compliment a les
exigencies basiques SE 1: Resisténcia i estabilitat i SE 2 Aptitud al servei, en els termes de
I'article 10 del CTE.

Al tractar-se d’un projecte d’intervencid en un edifici existent, I'avaluacio de la seguretat
estructural es realitza segons I'annex D del DB SE: Evaluacié estructural d’edificis existents, si
bé I'element nou del sostre de planta baixa es projecta segons la normativa del CTE, amb
capacitat per a resistir una sobrecarrega d’us de 5 KN/m2, corresponent a un edifici destinat a

publica concurréncia, en previsio del futur projecte de museitzacio de I'edifici.

Un dels aspectes més importants a tenir en compte en el calcul de les carregues i esforgos dels
elements estructurals de I'edifici existent és el tipus de paret de carrega, a base de tapia, pedra
i totxo massis, construits en diferents époques i técniques constructives.

En l'annexe de Seguretat Estructural s’inclou la descripcié dels materials i caracteristiques

resistents, carregues considerades i calcul dels esforgos i deformacions admissibles.
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Pel que fa a la proteccié en cas d’'incendi, el conjunt de I'estructura vista de I'edifici, de bigues i
llates de fusta, no compleix amb I'exigéncia de resisténcia al foc per a un edifici que es
destinara a us public (EI90 min). Per al compliment de I'exigencia de resisténcia al foc de
I'estructura caldra adoptar mesures de proteccio activa en el futur projecte de museitzacié de

I'edifici (sistemes de deteccid:alarmes; i extincio: boques d’incendi, ruixadors).

1.6. PATOLOGIES

L’edifici de Can Falg esta situat al Passeig de la Ribera, practicament a nivell del mar i amb el
pati d’accés i part de la planta baixa a nivell lleugerament inferior del Passeig de la Ribera.
Aquesta ubicaci6 té tres conseqliéncies importants: humitat ambient molt elevada, humitat de
capil-laritat a tot el conjunt de parets de planta baixa de I'edifici, i humitat per saturacié d’aigua

dels baixos de I'edifici en cas de pluja procedent del Passeig de la Ribera i del pati d’accés..

D’acord amb Il'informe de patologies de 2014, juntament amb les inspeccions realitzades a
I'edifici en dates 11 i 14 de juny i 12 i 24 de juliol de 2019, les patologies presents als elements

constructius de la part de I'edifici objecte d’intervencié son les seguents:

- Degradacio i perdua del revestiment de les parets interiors com a consequéncia del procés
d’evaporacio i assecatge de I'’humitat de capil-laritat de les parets procedent del subsol i de
les periddiques inundacions de la planta baixa a causa de la pluja.

- Podriment de les bigues de fusta degut a la manca de ventilacio i elevada humitat ambient i
de la propia paret. Aquestes condicions també han afavorit la preséncia d’insectes xilofags i
termits. (Ja eliminats, s’esta realitzant a I'edifici un tractament periddic de manteniment).

- Deformacions del sostre superiors en tots els cassos a les fletxes admissibles, amb manca

de planimetria en tots els paviments de la planta pis.

1.7.  CRITERIS DE PROJECTE | SOLUCIO ADOPTADA

El principal criteri de projecte, al tractar-se d’un edifici catalogat amb el nivell maxim de
proteccid, és d’intervencié minima i de restitucié a l'estat original, utilitzant els mateixos

materials o similars i compatibles si aquests no sén possibles.

- Pel que fa al revestiment de les parets de tapia, la solucié que es proposa consisteix en el
sanejat de tota la superficie de les parets, eliminant tots els revestiments existents de
morters i pintures, i aplicacié d’un nou revestiment pords i transpirable tradicional, a base de
morter de calg.

El revestiment es realitzara a base de morter “Muroseco” de la casa KERAKOLL, a base de

cal¢ hidraulica NHL 3,5, amb putzolanes i arids naturals seleccionats que configura un
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revestiment pords i transpirable capag d’evacuar la humitat interior de la paret i absorbir els
cristalls de sals.
La capa d’acabat de les parets a tractar sera a base de pintura transpirable de calg, de la

casa COMCAL, amb una capa d'imprimacio i una altra d’acabat.

- Per al tractament de les humitats de capilaritat de les parets de planta baixa I'edifici disposa
de la instal.lacié recent de dos dispositius “HC-15007, de la casa TECODAD. Es tracta d’'un
sistema inhalambric de baixa freqiéncia (<1.000 Hz) que actua sobre la polaritat entre
parets i subsol inhibint el procés de capil-laritat de I'aigua. La instal.lacié de dos dispositius

dona abast a tot el conjunt de I'edificacié de Can Falg.

- La intervencio al sostre consisteix en la completa substitucio del sostre existent, en base als
criteris seguents:

- Recomanacié de substitucié funcional de dos dels trams existents de I'estudi de
patologies de 2014.

- Cap dels sostres existents compleix amb les fletxes admissibles, presentant
deformacions importants i manca de planeitat en tots els paviments de la planta pis.

- Cap dels sostres existents compleix amb la capacitat resistent en cas d’aplicar la
sobrecarrega corresponent a un edifici d’us public (5KN/m2), segons el futur projecte

de museitzacio de I'edifici.

El nou sostre projectat és de biga semada de 20x20 cm, llates de fusta i solera de ceramica
manual, un recrescut d’anivellacié de formigd cel-lular, i a sobre d’aquest una placa de 2
gruixos de fibra de guix amb base de fibra de fusta i acabat amb el paviment ceramic

original, col.locat amb morter adhesiu.

Els intereixos de I'embigat actual, aixi com les seccions de les bigues existents sén molt
irregulars. La col-locacié del nou embigat a les parets requerira tapar forats de I'embigat
existent i fer-ne de nous per a encastament de les bigues. El reblert dels forats es realitzara
amb morter de calg NHL-5 de la casa TIGRE o similar, arid de les mateixes caracteristiques

a I'existent a la paret i peces de ceramica massissa manual.

Tant el nivell de recolzament inferior de 'embigat com el nivell superior de la solera de llates
de fusta i ceramica massissa poden presentar diferéncies d’algada. La capa de recrescut i
anivellament del sostre permetra aconseguir la planimetria necessaria en el paviment

acabat, alhora que suposara una millora en l'aillament acustic i termic.

Alhora de realitzar la substitucié de 'embigat, la diferéncia de gruix entre les parets de planta
baixa i del primer pis permetra la col.locacié del nou embigat des del pis superior sense

massa dificultat, ja que la llum entre parets del primer pis és superior a la de la planta baixa.
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Un cop acabat el sostre i la solera de recrescut i anivellament s’hi col.locara de nou el
paviment original. El paviment de la planta baixa, en molt mal estat, es considera no
recuperable. A la planta baixa no s’hi col.locara de moment cap paviment, deixant la

superficie lliure per a 'excavacio arqueologica prevista.

Si durant els treballs es produeix I'enderroc, parcial o total, de I'escala que comunica la
planta baixa i el primer pis, es reconstruira amb la mateixa técnica i materials que l'original:
dues voltes de mao ceramic massis de 3 cm de gruix, agafat el primer amb morter de ciment

rapid o guix, i el segon amb morter de calg NHL-5.

1.8.  DESCRIPCIO SISTEMES CONSTRUCTIUS

Capitol 1: Enderrocs

Enderroc paviment planta baixa, amb mitjans manuals, i carrega manual de runa a contenidor.

Enderroc paviment planta primera, amb mitjans manuals, amb dipdsit a I'obra per a posterior

recol.locacio.

Escatat de revestiment existent en parets de planta baixa, amb mitjans manuals, i carrega

manual de runa a contenidor.

Enderroc d'envans i trasdossats de fabrica ceramica de 5 i 10 cm de gruix, amb mitjans

manuals i carrega manual de runa a contenidor.

Enderroc de carpinteries de planta baixa, amb mitjans manuals i carrega manual de runa a

contenidor.

Enderroc de sostre de planta baixa, amb mitjans manuals i carrega manual de runa a

contenidor.

Capitol 2: Estructura

Subministre de sostre amb bigues de fusta de classe resistent C-24 de seccié 20x20 cm, per
una llum de 3,70/4,20 m, sobrecarrega de 5KN/m2, amb tractament insecticida/fungicida amb

llates de fusta d'avet de seccid T - 70x40 mm.

Muntatge de bigues i llates de fusta amb ferratges i tornilleria, polit de bigues, tall de cantell i

proteccié amb lasur incolor.
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Realitzacio de nous forats i replé de forats existents per a encastament i anivellament de bigues
de fusta en parets existents, amb replé de morter de calg NHL-5 de la casa TIGRE o similar,
arid de les mateixes caracteristiques a I'existent a la paret i peces de ceramica massissa

manual.

Muntatge i desmuntatge d'estintolament de parets de planta primera, amb puntals metal-lics

telescopics i taulers de fusta.

Volta d’escala: reconstruccio total o parcial amb dues voltes de mad ceramic massis de 3
cm de gruix, agafat el primer amb morter de ciment rapid o guix, i el segon amb morter de
calg NHL-5, formacié de graons amb mad buit i graons amb madé massis manual de 3cm de

gruix amb morter de calg NHL-5.

Capitol 3: Paviments i revestiments

Revestiment de parament interior de tapia amb morter de calg hidraulica NHL 3,5 "Muroseco"
de la casa KERAKOLL. Sobre el suport humitejat de la paret s'aplicara una primera capa de
5mm de gruix i es deixara assecar almenys 24h. Es repetira el procés en capes successives de
10 mm de gruix fins assolir un gruix maxim de 4 cm. Acabat lliscat manual, rustec, sense

planimetria..

Revestiment de paraments interiors de calg "Muroseco” de KERAKOLL amb pintura
transpirable de calg, de la casa COMCAL, amb una capa d’imprimacié i una altra d’acabat.

Color blanc.

Recol.locacié de paviment ceramic de planta primera, amb morter adhesiu sobre placa de terra

Fermacel.

Subministre i col.locacié de solera de la casa Fermacell, amb recrescut de formigo cel.lular de

4-6 cm de gruix, i panell format per 2 gruixos de fibra de guix (10mm) + fibra de fusta (10mm) .

Capitol 4: Altres

Bastida de cavallets per a treballs interiors a menys de 3m d'algada, amb suports metal.lics,
plataformes de treball ancorades i estables de 60 cm d'amplada, escala d'accés i barana per a
alcades superiors a 2m.

Gestid de residus: Carrega manual de runa en sacs o contenidor i transport a dipdsit autoritzat.

Aplicacio de les mesures del Pla de Seguretat i Salut.
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1.9. SUPERFICIES

CanFalg  Superficie solar:  1.057,89 m2

Superficie construida Planta baixa: 674,56 m2
Superficie construida Planta primera: 579,18 m2

Superficie construida Planta segona (golfes): 532,34 m2

Superficie construida Planta tercera (torre): 25,15 m2
Total superficie construida: 1.812,23 m2
Superficie construida d’actuacié projecte: 110,00 m2 Ala Oest de Planta Baixa

1.10. PRESSUPOST: RESUM PER CAPITOLS

Capitol 1: Enderrocs 9.930,29 €
Capitol 2: Estructura 15.496,28 €
Capitol 3: Revestiments i paviments 21.073,36 €
Capitol 4: Altres 10.291,27 €
Total pressupost d'execucio: 56.791,20 €

Son euros: Cinquanta sis mil set-cents noranta U amb vint céntims

El pressupost d'execucié inclou el cost directe de I'obra (ma d'obra, maquinaria i materials) i les

despeses indirectes (despeses generals d'empresa i benefici industrial). No inclou el % d'IVA.

Sitges, 6 d'agost de 2020
Oriol Pascual i Marsal, arquitecte
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AMIDAMENTS

Cod. Descripcio Amidament Unitat

Capitol 1: Enderrocs

1001 Enderroc paviment planta baixa, amb mitjans manuals, i carrega manual de 82,46 m2
runa a contenidor.

1002 Enderroc paviment planta primera, amb mitjans manuals, amb diposit a 82,46 m2
I'obra per a posterior recol.locacio.

1003 Escatat de revestiment existent en parets de planta baixa, amb mitjans 174,00 m2
manuals, i carrega manual de runa a contenidor.

1004 Enderroc d'envans i trasdossats de fabrica ceramica de 5i 10 cm de gruix, 96,75 m2
amb mitjans manuals i carrega manual de runa a contenidor.

1005 Enderroc de carpinteries de planta baixa, amb mitjans manuals i carrega 6,00 u
manual de runa a contenidor.

1006 Enderroc de sostre de planta baixa, amb mitjans manuals i carrega manual 78,78 m2
de runa a contenidor.

Capitol 2: Estructura

2001 Subministre de sostre amb bigues de fusta de classe resistent C-24 de 79,00 m2
seccié 20x20 cm, per una llum de 3,70/4,20 m, sobrecarrega de 5KN/m2,
amb tractament insecticida/fungicida amb llates de fusta d'avet de seccié T
70x40 mm.

2002 Muntatge de bigues i llates de fusta amb ferratges i tornilleria, polit de 79,00 m2
bigues, tall de cantos i proteccié amb lasur incolor.

2003 Realitzacié de nous forats i replé de forats existents per a encastament i 70,00 u
anivellament de bigues de fusta en parets existents, amb replé de morter
de calg amb arid similar al de la paret i totxo massis.

2004 Muntatge i desmuntatge d'estintolament de parets de planta primera, amb 10,00 ml
puntals metal-lics telescopics i taulers de fusta.

2005 Volta d’escala: reconstruccié total o parcial amb dues voltes de mad 1,00 u
ceramic massis de 3 cm de gruix, agafat el primer amb morter de ciment
rapid o guix, i el segon amb morter de calg NHL-5, amb formacié de graons
amb mad buit i graons amb madé massis manual de 3cm de gruix amb
morter de calg NHL-5.
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Cod. Descripcid Amidament Unitat

Capitol 3: Paviments i revestiments

3001 Revestiment de parament interior de tapia amb morter de cal¢ hidraulica 174,00 m2
NHL 3,5 "Muroseco" de la casa KERAKOLL. Sobre el suport humitejat de la
paret s'aplicara una primera capa de 5mm de gruix i es deixara assecar
almenys 24h. Es repetira el procés en capes successives de 10 mm de
gruix fins assolir un gruix maxim de 4 cm. Acabat lliscat, amb acabat
rustec, des de sostre fins a 80 cm d'agada.

3002 Revestiment de paraments interiors de calg amb pintura transpirable de 174,00 m2
calg, de la casa COMCAL, amb dues mans. Color blanc.

3003 Recol.locacié de paviment ceramic de planta primera, amb morter adhesiu 82,46 m2
sobre placa de terra Fermacel.

3004 Subministre i col.locacidé de solera de la casa Fermacell, amb recrescut de 82,46 m2
formig6 cel.lular de 4-6 cm de gruix, i panell format per 2 gruixos de fibra de
guix de 10mm + 10mm de fibra de fusta.

Capitol 4: Altres

4001 Bastida de cavallets per a treballs interiors a menys de 3m d'algada, amb 2,00 u
suports metal.lics, plataformes de treball ancorades i estables de 60 cm
d'amplada, escala d'accés i barana per a algades superiors a 2m.

4002 Carrega manual de runa en sacs o contenidor i transport en camio a diposit 35,00 m3
autoritzat.

4003 Aplicacié de les mesures del Pla de Seguretat i Salut. Comptat 4% 1,00 u
pressupost.

4004 Partida en previsié d'augments justificats de partides existents o noves 1,00 u
partides no previstes. Comptat 10% del total.
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2. DOCUMENTACIO GRAFICA

2.1. Planols

1

2

Emplagament

Estat actual. Planta baixa
Estat actual. Planta primera
Estat actual. Facanes i secci6

Estat actual planta baixa.
Distribucié / Patologies / Enderrocs

Estat actual planta primera.
Distribucié / Patologies / Enderrocs

Reforma.
Estructura / Seccio / Paviments

Reforma.
Detall sostre

Estructura.
Sostre planta 1a

2.2. Fotografies
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2.2 FOTOGRAFIES

Facana Passeig de la Ribera
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Sostre sala 1

Sostre sala 2
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Sostre sala 3

Sostre sala 4
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Sostre sala 5

Paret sala 5
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Detall embigat i solera sala 5

Paviment planta baixa sales 1 a 5
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Detall paviment sala 8
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3.1.1. PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES | ECONOMIQUES

S’aplicara el Plec General de I'Edificacio, Condicions Facultatives i Econdmiques, del Consell
Superior dels Col-legis d'Arquitectes d'Espanya, compost pel centre d'estudis de l'edificacio.
Madrid, 1989.

Naturalesa i objecte del plec general

El Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte.
Amdés, com a part del projecte arquitectonic tenen com a finalitat regular I'execucié de les obres
fixant-ne els nivells técnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen,
segons el contracte i d'acord amb la legislacié aplicable, al Promotor o propietari de I'obra, al
Contractista o constructor de I'obra, als seus técnics i encarregats, a I'Arquitecte i a I'Aparellador,
aixi com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a I'acompliment del
contracte d'obra.

Documentacié del contracte d'obra

Integren el contracte els documents seglients relacionats per ordre de relacié pel que es refereix al
valor de les seves especificacions en cas d'omissié o contradiccié aparent:

a) Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o d'obra si és que
existeix.

b) El Plec de Condicions particulars, si existeix.

c) El present Plec General de Condicions.

d) Laresta de la documentacié del Projecte (memoria, planols, medicions i pressupost).

Les ordres i instruccions de la Direccio facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a
interpretacio, complement o precisio de les seves determinacions.

En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les grafiques i en els planols, la cota
preval sobre la mida a escala.
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3.1.2. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

Normativa técnica general aplicable als projectes d'edificacié d’acord al CTE

La sol.licitud de llicéncia d’aquest projecte es produeix un cop ha entrat en vigor definitivament el
Codi Tecnic d’Edificacié (CTE), aprovat pel Real Decret 314/2006, en data 29 de marg de 2007.

Segons el Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre Redaccion
de Proyectos y Direccion de Obras de Edificacién”, es fa constar que en el present projecte i
'execucié de I'obra s'observaran les Normas de la Presidencia del Gobierno i les del Ministerio de
la Vivienda sobre la construcci6 vigents.

Son d’observancga obligatoria totes les normes vigents aplicables sobre construccio.

Aquells aspectes que no quedin suficientment explicits en els documents de projecte s'atendran al que
esta prescrit al Plec de Condicions Técniques de la Direccié General d'Arquitectura i Habitatge. (Ordre
del 4/6/1973, publicat al B.O.E. pag. 13 a 16, 18 a 23 i 25 i 26/6/1973), i al Plec de Condicions
Técniques del Institut de tecnologia de la Construccié de Catalunya (ITEC).

En el marc de la uni6 europea i seguint la directiva 86/106/CEE, sobre productes de la construccio,
s’estan harmonitzant les normes técniques que han de permetre la lliure circulacié de productes i
sistemes. En aquest sentit les reglamentacions recents fan referéncia a normes UNE-EN, CEl,
CEN, que estableixen requeriments concrets que s’han de complimentar en el projecte.

A I'entrada en vigor del Codi Técnic de I'Edificacio, CTE, es deroguen diverses normatives i per
donar compliment a les noves exigéncies basiques s’han d’aplicar els documents basics, DB, que
composen la part Il del CTE.

Degut a 'ampli abast del CTE, aquest es referencia tant en 'ambit general com en cada tema
indicant el document basic o la seccié del mateix que li sigui d’aplicacio.

A més, els productes de construccid (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caracter
permanent als edificis, en funcié de I'Us previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la
Directiva 89/106/CEE de productes de construccio, transposada pel RD 1630/1992, de desembre,
modificat pel RD 1329/1995.

En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referéncia a normes
UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar
en el projecte.

Sobre els components

Tots els productes de construccié hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions
establertes a I’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part |. Capitol
2. del CTE:
1. Els productes de la construccié que s’incorporin amb caracter permanent als edificis, en
funcié del seu Us previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva
89/106/CEE de productes de la construccié, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de
desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicacio.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiéncia, els DB establiran
les caracteristiques tecniques de productes, equips i sistemes que s'incorporin als edificis,
sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents
directives Europees.
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Tots els productes de construccié tindran un control de recepcié a l'obra, d’acord amb les
condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepci6 a I'obra de productes, equips i sistemes.
Part I. Capitol 2. del CTE, i comprendra:

Control de la documentacié dels subministres.

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificacié del producte exigits per la
normativa d'obligat compliment, pel projecte o la DF (Direccié Facultativa) al constructor,
qui els presentara al director d’execucié de l'obra. Aquesta documentacié comprendra,
almenys, els seglients documents:

a) els documents d’origen, full de subministrament ;

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona fisica; i

c) els documents de conformitat o0 autoritzacions administratives exigides
reglamentariament, inclosa la documentacio corresponent al marcatge CE dels productes
de la construcci6, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposicié
de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.

Quan el material o equip arribi a I'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcié es realitzara
comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.

Control de recepcié mitjangant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneitat técnica

1. El subministrador proporcionara la documentacié precisa sobre:

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que
assegurin les caracteristiques técniques dels mateixos exigides en el projecte i
documentara, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb I'establert en
l'article 5.2.3; i

b) les avaluacions técniques d’idoneitat per a I'lUs previst de productes, equips i sistemes
innovadors, d’acord amb l'establert en l'article 5.2.5, i la constancia del manteniment de les
seves caracteristiques técniques.

2. El director de I'execucio de I'obra verificara que aquesta documentacio és suficient per a
I'acceptacio dels productes, equips i sistemes emparats per ella.

Control de recepcio mitjancant assaigs

1.Per a verificar el compliment de les exigéncies basiques del *CTE pot ser necessari, en
determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en
la reglamentacié vigent, o bé segons I'especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.

2. La realitzacié d'aquest control s’efectuara d'acord amb els criteris establerts en el
projecte o indicats per la direccid facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a
realitzar, els criteris d'acceptacio i rebuig i les accions a adoptar.

Sobre I’execucio.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les
bones practiques de la construccid, d’acord amb les condicions establertes en [larticle 7.1
Condicions en I'execucié de les obres. Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:

1. Les obres de construccié de I'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves
modificacions autoritzades pel director de I'obra, prévia conformitat del promotor, a la
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legislacio aplicable, a les normes de la bona practica constructiva i a les instruccions del
director de I'obra i del director de I'execuci6 de I'obra.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execucié d’acord amb les
condicions establertes a I'article 7.3 Control d’execucié de I'obra. Generalitats. Part | capitol 2 del
CTE:
Durant la construccid, el director de I'execuci6 de I'obra controlara I'execucié de cada unitat
d’'obra verificant el seu replanteig, els materials que s'utilitzin, la correcta execuci6 i
disposicié dels elements constructius i de les instal-lacions, aixi com les verificacions i
altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s'indica en el
projecte, la legislacié aplicable, les normes de bona practica constructiva i les instruccions
de la direcci6 facultativa. A la recepcié de I'obra executada poden tenir-se en compte les
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, aixi com les
verificacions que, si s'escau, realitzin les entitats de control de qualitat de I'edificacié.
2. Es comprovara que s’han adoptat les mesures necessaries per a assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execucié de I'obra s’adoptaran els metodes i procediments que es
contemplin en les avaluacions técniques d’idoneitat per a I'Gs previst dels productes, equips
i sistemes innovadors, prevists a l'article 5.2.5

Sobre el control de I'obra acabada.

Verificacions del conjunt o parts de I'edifici d'acord amb les condicions establertes a I’article 7.4

Condicions de I'obra acabada.

Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
A I'obra acabada, bé sobre I'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i
les seves instal-lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que
puguin establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes
en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislacié aplicable

Sobre la normativa vigent

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccion de
proyectos y direccion de obras de edificacion”, estableix que a la memoria i al plec de prescripcions
tecniques particulars de qualsevol projecte d'edificacio es faci constar expressament I'observanga
de les normes sobre la construccié. Aixi doncs, en el present plec s'incloura una relacié de les
normes vigents aplicables sobre construccid i es remarcara que en l'execucid6 de ['obra
s'observaran les mateixes.

A més, els productes de la construcci6 duran el marcatge CE. En aquest sentit, les
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referencia a normes UNE-EN, CEI, CEN, que
en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.
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3.1.3. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

1 SISTEMA SUSTENTACIO
SUBSISTEMA ENDERROCS

1 CONDICIONS GENERALS

1.2 Arrencada de revestiments

1.3 Enderroc d’elements estructurals

1.2 Arrencada de revestiments
Arrencada de sostres, revestiments i paviments.

Execucio
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d'’iniciar els treballs es comprovara que no passen instal-lacions.

L'ordre, forma d'execucio i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capitol s'ajustaran a les prescripcions
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'aixd, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prévia a 'enderroc dels forjats o
elements resistents dels quals pengen. En els suposits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan aixi s'estableixi a la
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior.

Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui enva o mur, llevat que es
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de I'enderroc de I'edifici o abans de
I'aplicacié d’'un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de faganes o paraments exteriors de tancament
s'instal-laran bastides homologades segons la legislacio vigent, perfectament ancorades i travades a I'edifici; aquestes constituiran la
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en materia d’instal-lacié com en totes les mesures de
proteccio col-lectiva aplicables com son: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix planol vertical per tal de no
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs.

L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es dura a terme, en general,
abans de I'enderroc de I'element resistent que els dona suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocara abans que el forjat superior
on es recolza i s'executara des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, comengant per
I'esglad més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de mad o element estructural sobre el qual es
recolzen. S'inspeccionara detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a
enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, simptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del comencament dels
treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haura de comptar amb I'aprovacié explicita de la D. F.,
en aquest cas s’assenyalara la forma d'executar els treballs. La utilitzacié de compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja
auxiliar que produeixi vibracions haura de ser previament autoritzada per la D. F. Per a I'enderrocament de soleres o paviments sense
compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maca, en diferents zones a fi d'esquerdar I'element i trencar la seva resisténcia.
Realitzada aquesta operacid, s'avancara progressivament trencant amb el tasco i la maga. La utilitzaci6 de maquines en I'enderroc de
soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessaria
amplitud de moviment. Les zones proximes o en contacte amb mitgeres o faganes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte
del corresponent tall de manera que, quan s'actui amb elements mecanics, el front de treball de la maquina sigui sempre paral-lel a elles i
mai puguin quedar afectades per la forca de I'arrencada i del trencament no controlat.

1.3 Enderroc d’elements estructurals
Treballs de demolicié d’elements constructius amb funcié estructural.

Execucio

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs.

S’apuntalaran els elements en voladis abans de retirar els que els serveixen de contrapes.

L’enderroc per col-lapse no s'utilitzara en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements facilment
combustibles.

L’enderroc per mitians manuals s'efectuara, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix
nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada.

L'ordre, forma d'execucio i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capitol s'ajustaran a les prescripcions
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'aix0, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

. Com a norma general, haura d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una algada de
planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a I'aire. Previament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals
que es recolzin en aquests elements. S'alleugerira simétricament la carrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans
d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin
enderrocats. A mesura que avanci I'enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es
desmuntaran els dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigé armat
s’enderrocara, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i
4 metres respectivament. Es permetra abatre la peca quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves
cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuin d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedara
penjant, sind que descansara sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejara o descendira per mitjans mecanics.
No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una algada superior a 7 vegades el seu gruix. L'enderroc d'aquests
elements constructius es podra dur a terme: A ma: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzara des de la bastida
préviament instal-lada per I'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per traccié: mitjangant maquinaria o eines adequades, allunyant
al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distancia no superior a una vegada i mitja de I'algada del mur a enderrocar.; Per
embranzida: fregant inferiorment I'element i aplicant la forga per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en
I'apartat corresponent dels enderrocs en general.
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S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregara tot el farciment o carrega superior. Previ
estintolament de la volta, es comengara el seu enderroc per la clau, continuant simétricament cap a les arrencades en les voltes de cand i
en espiral per a les voltes a la catalana.
En general, s'hauran enderrocat de forma prévia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs,
pilars i forjats. Es suspendra o apuntalara préviament la biga o la porcié de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems.
No es deixaran mai bigues en voladis sense apuntalar. En bigues de formigé armat és convenient controlar, si és possible, la trajectoria de
la direccié de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes.

En general, s'hauran enderrocat de forma prévia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com
per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendra o apuntalara el suport i, posteriorment, es tallara o desmuntara inferiorment. Si és
de formigo armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o traccio, farem caure el pilar,
tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetra bolcar-
los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindra cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i,
tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de caure.

S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot
suports i murs. Els elements en voladis s'hauran apuntalat préviament, aixi com els trams de forjat en s’hi observin cediments. Els
voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de I'element resistent sobre el que
es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladis sense apuntalar convenientment. Les carregues que suporti tot
estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap
moment, la sobrecarrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocara
tot el conjunt simultaniament.

Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observara I'estat dels seus caps per si estiguessin en mal
estat, sobretot en les zones proximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S’enderrocara
I'entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressio. Les
biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sin6 sempre per tall en els extrems
estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes son d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa
precaucio anterior. Si la bigueta és continua, abans del tall es procedira a estintolar I'obertura de les crugies o trams que queden pendents
de ser tallats.

Les lloses de formigé armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral-leles a I'armadura principal de
manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitja previst a aquest efecte. Si I'evacuacié es realitza mitjangant grua o per
una altre mitja mecanic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si I'evacuacio es realitzés per mitjans manuals, a més
del major trossejat de peces, s’apuntalara tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongacio
d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedira a apuntalar I'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser
tallats. Les lloses de formigé armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres comengant pel centre i seguint en espiral,
deixant per al final les franges que uneixen els abacs o capitells entre suports. Préviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres
contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els abacs.

Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme I'enderroc o bé amb la utilitzacié6 de martells
pneumatics de maneig manual, o bé mitjangant martell picador mecanic (o retroexcavadora quan la magoneria - generalment en edificis
molt vells- es troba escassament travada pels morters que I'aglomeren) o bé mitjangant un sistema explosiu. Si es realitza per mitja
d'explosio controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures especifiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprara
dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de I'explosié. Si I'enderroc es realitza amb martell
pneumatic compressor, s'anira enretirant I'enderroc a mesura que es va demolint el fonament.

Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigé en massa o armat amb missio
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot
quedar afectada I'estabilitat de I'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es
retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforg del buit o buits practicats. La utilitzaci6 de compressors, martells pneumatics,
electrics o qualsevol mitja auxiliar que produeixi vibracions haura de ser previament autoritzat per la D.F.

Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectara I'entroncament de la canal o canonada al col-lector
general i s’obturara I'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el claveguerd, seguidament
es desmuntara la conduccié. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment fisic, es pot portar a terme
I'enderroc per mitjans mecanics, una vegada duta a terme la separacié clavegueré-col-lector general. S'indicara si han de ser recuperades
les tapes, reixetes o elements analegs d'arquetes i albellons.

Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a I'hora d'instal-lar-
los, sense afectar a I'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els suposits que no es pretengui recuperar cap
element dels que es van utilitzar en la formacié de conduccions i canalitzacions, i quan aixi s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de
forma conjunta amb I'element constructiu en el que se situin.

2 SISTEMA ESTRUCTURA
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA
4 ESTRUCTURES DE FUSTA

4 ESTRUCTURES DE FUSTA

Conjunt d’elements estructurals de fusta destinats a garantir la resisténcia i I'estabilitat de l'edifici. Ha de dotar a l'edifici d’'un
comportament estructural adient front a les accions i a les influéncies previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que
s’estableix amb la normativa DB SE-M (seguretat estructural, estructures de fusta) i també, DB Sl-Annex E.Fusta. Els tipus d’elements en
les estructures de fusta son: pilars, bigues, biguetes, encavallades i cabirons.

Normes d’aplicacio
CTE-DB SE-AE, Documents Basics Seguretat Estructural, Accions a I'Edificacié. CTE-DB SE, Seguretat
Estructural. RD 314/2006.
NCSE-02. RD. 997/2002.

Corresponent a estructures de fusta. UNE 56544:2003. UNE-EN 1193:1998, UNE-EN 1194:1999, UNE-EN
1195:1998, UNE-EN 1912:1999, UNE-EN 28970:1992 (ISO 8970:1989), UNE-EN 336:1995, UNE-EN 338:1995, UNE-EN 380:1998, UNE-
EN 383:1998, UNE-EN 384:1996, UNE-EN 408:1996, UNE-EN 409:1998, UNE-EN 518:1996, UNE-EN 595:1996,. UNE-EN 789:1996.

UNE-EN 385:2002, UNE-EN 912/AC:2001, UNE-EN 912:2000, UNE-EN 387:2002.

Components

Fusta, per armar o laminada, massissa segons DB SE-M punt 4.1, laminada encolada segons DB SE-M punt 4.2, microlaminada, segons
DB SE-M punt 4.3, taulers estructurals segons DB SE-M punt 4.4. Adhesius. Peces metal-liques, farratges, claus, connectors i cargols.
Protectors.
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haura de ser escairada i estar desproveida de nusos i també estara lliure d'imperfeccions. Posseira una durabilitat
natural o conferida enfront de I'atac d'insectes i fongs, la fibra recta, regularitat en els anyells anuals, olor fresca, abséncia d'esquerdes,
superficie brillant i sedosa en els talls al fil.
esta constituida per lamines elementals de resinoses amb un percentatge d’humitat maxim d'un 15%. Les unions es
realitzaran en talls inclinats (cua de peix) per a augmentar la superficie i afavorir la missié de la cola. Els entroncaments no haurien de
superposar-se en taulons consecutius; almenys haurien de separar-se una distancia igual a vint-i-quatre vegades el seu espessor. La
fusta pot estar impregnada per a fer-la resistent als atacs de diferents organismes destructors, tractant-la amb un producte verinés per a
aquests organismes. Es protegiran sempre mitjangant pintures o vernissos per a prevenir I'estructura contra I'atac d'insectes (térmits,
coleopters) i fongs, segons el DB SE-M punt 3.
L'eleccio d’'un ha de fer-se en funcié de la seva durabilitat, procediment d'aplicacio, i capacitat per transmetre esforgos tallants
paral-lels a les superficies unides, o esforgos de traccié perpendiculars a elles segons el DB SE-M punt 4.5.
seran d'acer amb un tractament per a la proteccio contra la corrosid, consistent en una pintura antioxidant galvanitzant en
calent. estaran fabricats en acer torsionat i electrozincats. segons el DB SE-M punt 4.6. En llocs
especialment exposats a humitats, es recomanaran claus i cargols inoxidables. Es construiran amb volanderes normalitzades i estaran
tractats mitjangant galvanitzacio en calent. segons el DB SE-M punt 8.

Classificacio, resistencia, grau d'humitat, i en el cas de fusta laminada, I'estat de les juntes entretaules, de les unions entre peces i la major
dimensi6 dels nusos; homologacio dels segells de qualitat AITIM; marca AENOR homologada pel ministeri de Foment. (segons normes
UNE).

En els adhesius haurien de tenir-se en compte les especificacions dels fabricants. Els sistemes d'unié tindran, almenys, la mateixa
resisténcia al foc que la propia fusta i la proteccié es fara mitjancant la marca AENOR homologada pel ministeri de Foment per a
productes protectors de la fusta.

Execucio

Mentre duri I'emmagatzematge i durant el muntatge, es protegira la fusta de pluges i nevades perllongades, de les fortes irradiacions
solars, de la bruticia i de la humitat del terreny. La fusta sera emmagatzemada de forma ventilada, procurant que en cap cas, la humitat
pugui quedar estancada sota la lona o material de recobriment que s'utilitzi. El constructor ha d'elaborar els planols de taller i un programa
de muntatge que han de ser aprovats per la D.F. abans d'iniciar I'execucié de I'obra. Qualsevol modificacié durant I'execucié de I'obra ha
d'aprovar-la la D.F. i reflectir-se posteriorment en els planols de taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no
poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectara al seu treball estructural, la pega ha de ser substituida. Cada element
ha de dur les marques d'identificacié suficients per tal de definir la seva posicié a I'obra. La peca ha d'estar col-locada a la posicié indicada
ala D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F. La peca ha d'estar correctament aplomada i anivellada. La secci6 de I'element no
ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatge utilitzats. El tipus d'unio i els materials utilitzats per a la unié han de ser els indicats a
la D.T. En el seu defecte cal verificar que son capagos de resistir sense deformacions els esforgos als que estaran sotmesos. Quan la
peca sigui composta, la disposicié dels diferents elements de la pega, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unio,
s'han de correspondre amb les indicacions de la D.T. Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superficies horitzontals.
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal de evitar podriments. No s'han de comencar les
unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posicié dels elements de cada unié coincideix exactament amb la posicid
definitiva. No s'han de forcar les peces per a realitzar les unions. Els elements provisionals de fixacié que per a I'armat i el muntatge es
soldin a les barres de I'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan
es faci necessari tensar alguns elements de I'estructura abans de posar-la en servei, s'indicara en els Planols i Plec de Condicions
Técniques Particulars la forma en que s'ha fet i els medis de comprovacio i mesura. Les parts que hagin de quedar de dificil accés
després del seu muntatge, perd sense estar en contacte, rebran les capes de vernis o pintura, si esta prescrita, després de la inspeccio i
I'acceptacié de la D.F. i abans del muntatge. La preparacio de les unions que s'hagin de realitzar a obra es fara a taller. Es procurara que
les estructures quedin es protegeixin contra la pluja com més aviat millor després d'haver estat aixecades

. El moment torsor de collat dels cargols ha de ser I'especificat a la D.T. La disposicié dels
forats a les peces, i el diametre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. El @ dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el
diametre nominal dels cargols. Les superficies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. Hi ha d'haver una
volandera sota la femella i la cabota del cargol. Un cop roscada la femella, la llargaria de I'espiga no roscada ha de ser major o igual al
gruix de la unié més 1 mm, sense arribar a la superficie exterior de la volandera i quedant dins de la unié 1 filet, com a minim. La part
roscada de I'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a minim. Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols
sotmesos a traccions en la direccié del seu eix, s'han de bloquejar. Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecanica. Es
recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. Després de perforar les
peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. La perforacié s'ha de realitzar a diametre definitiu, excepte en els forats en que sigui
previsible la rectificacié per coincidéncia, els quals s'han de fer amb un diametre 1 mm menor que el definitiu. S'han de col-locar el nombre
suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte intim de les peces d'unié. El cargols d'una
unié s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, comengant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona
passada.

Els connectors han d'estar

cargolats a la biga de fusta amb la separacié indicada a la D.T.. Han de sobresortir de la superficie superior de la biga 3 cm.
Els connectors s'han de col-locar cargolant-los. No s'han de fixar a cops. En cas de que la fusta de la biga no tingués prou resisténcia per
a fixar els connectors (zones amb pudricions, corcs, térmits, etc.), cal comunicar-lo a la D.F., i no col-locar la capa de formigo.

La peca ha d'estar col-locada a la posicié indicada a la
D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F.. La pecga ha d'estar correctament aplomada i nivellada. Quan la peca sigui composta, la
disposici6 dels diferents elements de la pega, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la
D.T.. Cada element ha de dur les marques d'identificacié suficients per tal de definir la seva posicié a I'obra. Els cantells de les peces no
han de tenir oxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb I'element que s'han d'unir. Si el perfil esta
galvanitzat, la col-locacié de I'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. L'element no s'ha d'adrecar un cop
col-locat definitivament. No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a I'estructura per a disposar cargols
provisionals de muntatge.
Un cop acabada la posada a I'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de proteccioé de pintura antioxidant, segons les
especificacions de la D.F., que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra.
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Segons les normes UNE EN 336:1995 i 390:1995

Es comprovara la correcta realitzacio, establint uns assaigs per comprovar la resisténcia de les unions, aixi com el treball a flexio dels
elements laminats i un control de comportament dels farratges.

Amidament i abonament

ml portics de cabird de fusta, i claus d’acer; metre quadrat de taules de fusta, per entaulat de coberta amb cola de fuster; metre lineal de
corretges de fusta mitjancant saions clavats.

ut cintes, unitat de ganivet de fusta. Fins i tot ensamblis i reforgos en nusos.

ut bigues, d'estructura de fusta laminada realitzada amb bigues, fins i tot part proporcional de corretges, farratges d’acer protegides,
tornilleria i accessoris.

ut forjats

m? de forjat de biguetes de fusta.

ut connectors amb vis cargolat: unitat de quantitat realment col-locada segons les especificacions de la D.T..

kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., elements d’'unié amb perfils: d’'acord amb els criteris seguents: el pes unitari per
al calcul ha de ser el teoric; per a poder utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal 'acceptacié expressa de la D.F. Aquests criteris
inclouen les pérdues de material corresponents a retalls.

L’estructura de fusta s’amidara amb subministrament i col-locacio, totalment acabada, incloent o no la proteccio, amb farratges i
accessoris necessaris.

SISTEMA COMPARTIMENTACIO INTERIOR/ACABATS

SUBSISTEMA REVESTIMENTS

2 ARREBOSSATS

Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calg, millorats amb resines sintétiques,
fum de silice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus
seglents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superficies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus
d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o
paraments sense revestir, executat amb mestres.

Normes d’aplicacio
RC-03. BOE. 16/01/03.

Components
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforg de I'arrebossat.

: Ciment Portland blanc, complira les condicions fixades en la Instruccié per a la Recepcié de
ciments RC-03 quant a composicid, prescripcions mecaniques, fisiques, i quimiques; Calg: aéria, apagada, s'ajustara al definit en la
Instruccio per a la Recepcié de Calg RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulds i superficie rugosa.
També podran emprar-se sorres de riu 0 mina bé rentades. El contingut total de matéries perjudicials no sera superior al 2%. El contingut
d'argila no sera superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matéria organica s'admetra fins al 3%; Aigua:
s'admetran totes les aigles potables i les tradicionalment emprades.

. La dosificacio es realitzara en fabrica, en obra es barrejara amb la quantitat d'aigua adequada a la consistencia precisa.
Estara compost de conglomerants hidraulics, arids o carregues minerals silicis i calices de granulometria especialment compensada i
additius. També podra ser de aglomerant de resines sintétiques i sorra.
Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjangant bordons de fusta, plastic o alumini lacat o
anoditzat.
Malla de tela metal-lica de fibra de vidre, de poliéster o metal-lica, etc...

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig en cada cas dels seguents capitols: Mortes, Ciment, Aigua, Calg i
Avrids.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricacié i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcié es realitzara comprovant, tnicament,
les seves caracteristiques aparents.

Execucio

Se suspendra I'execucié quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 °C o superior a 30 °C a I'ombra, o en temps plujés quan el
parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant I'enduriment. Per a iniciar-ne I'execuci6 en
els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a I'exterior cal, a més, que funcioni I'evacuacio d'aiglies.
S'hauran col-locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.

En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectara la dosificacié i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar
eflorescencies

Neteja i preparacié de la superficie de suport. Aplicacié del revestiment, s'ha d'aplicar llangant amb forga el morter
contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final.
Neteja i preparacié de la superficie de suport. Execucio de les mestres amb el mateix morter
a les cantonades i als racons per I'arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i
arestes per I'arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distancia < 150 cm). Aplicacié del revestiment. Gruix de la capa < 1,1 cm.
Després de prendre’s el morter, repas i neteja final.
En funcié dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les seglients especificacions: Arrebossat a
I'estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no sera inferior a 8 mm. Dosificacié (Ciment - sorra): 1:1.
Dosificacio (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estés o 1:2 en cas de morter projectat. Es podra
afegir un 10% de calg. La preparacié del morter podra realitzar-se a ma o mecanicament.
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. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3
mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecanicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm,
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificacié (Ciment - sorra): 1:2.

. S'aplicara amb remolinador una primera capa de morter de calg de dosificacio 1:4 amb gra
gruixut, havent-se de comencar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicara amb el remolinador altra capa de
morter de calg de dosificacié 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no sera inferior a 10 mm.

. S'iniciara l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicara amb plana i la
superficie a revestir es dividira en draps no superiors a 10 m? . El gruix del arrebossat no sera inferior a 1 mm.

. S'aplicara el morter manual o mecanicament en successives capes evitant les acumulacions. La
superficie a revestir es dividira en panys no superiors a 10 m2. El gruix total del arrebossat no sera inferior a 3 mm. Admet els acabats
petri, raspat o picat amb corré d'esponja.

. Els morters monocapes sén productes industrials dosificats a fabrica, que s'utilitzen per a
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons
el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, pero en la
practica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparacio. Els morters monocapes estan formats
per un conglomerant hidraulic(26%), calg o ciment; arids o carregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les
especificacions tecniques del fabricant. La D.F., aprovara, prévia presentacié de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a
executar. Les caracteristiques i condicions de posada a I'obra son les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa
regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haura d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzara com
a minim amb un morter M-80 . En cas de col-locar reforcos de malla de fibra de vidre, de poliéster o metal-lica, aquesta haura de situar-se
en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicara el producte en dues capes, deixant la
primera amb acabat rugés. La totalitat del material s'aplicara en les mateixes condicions climatiques. En superficies horitzontals de
cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la lamina impermeabilitzant sense una malla metal-lica o ancoratge
al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjancant raspat amb plana dentada.

Planor: Acabat esquerdejat: + 10 mm, Acabat a bona vista: £ 5 mm, Acabat reglejat: + 3 mm; Aplomat (parament
vertical): Acabat a bona vista: + 10 mm/planta, Acabat reglejat: + 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: £ 10
mm/planta, Acabat reglejat: + 5 mm/planta

Comprovacio exterior, una cada 300 m2. Compreocacié interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificacié del morter.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a I'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una
textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a I'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.

Amidament i abonament

m? d’arrebossat, amb morter, amb deduccié de la superficie corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: < 2,00, no es
dedueixen; Entre > 2,00 m? i £ 4,00 m?, es dedueix el 50%; > 4,00 m?, es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: < 1,00
m?, no es dedueixen; Obertures > 1,00 m? es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
I'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.

4 SISTEMA COMPARTIMENTACIO INTERIOR/ACABATS

SUBSISTEMA PAVIMENTS

3 PER PECES

Revestiment per a acabats de sols i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceramiques o de fusta,
rebudes al suport mitjangant material d’unié, podent rebre diferents tipus d'acabat.

2 Ceramics
Normes d’aplicacio
RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relacié a lliscament de terres i
discontinuitats en el paviment; CTE-HR, Proteccié enfront del soroll.
Llei 20/1991.
NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construcciéon

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.

Components
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col-locacié, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes
de dilatacio.

Absorcio d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Molt baixa absorcié d'aigua,
premsades en sec o extruit, generalment no - esmaltades. Absorcio d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt
alta, extruit, generalment no esmaltades. Absorcio d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruit , generalment no esmaltades.

D'aparenga rustica i alta absorcié d'aigua.
Podra ser de peces ceramiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre.
De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran
trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superficie.
Sense base 0 amb capa no major de 3 mm, mitjangant pel-licula de polietile, feltre

bituminds o esterilla especial. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o
desolidaritzar. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidraulic per a complir
funcié de reomplert. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col-locacié
amb capa fina o evitar la deformacié de capes aillants. S'utilitza com capa de reforg per al repartiment de carregues
i per a garantir la continuitat del suport. Sistema de col-locacié en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o

solera de formigo.
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Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col-locacié en capa fina, sobre una
capa prévia de regularitzacié del suport: Constituits per un conglomerant hidraulic,
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimeérics i organics.

Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines
sintétiques i additius especifics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu poliméric , es diferencia de |'anterior perqué conté un
additiu polimeric o latex per a millorar el seu comportament a la deformacio. Compost de resines
sintetiques, un enduridor organic i de vegades una carrega mineral. Abans d’'omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires
un material elastic, (goma, plastics cel-lulars, lamines de suro) abans d'omplir-les plenes.

Podra ser de silicones, etc...

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'Us Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu,
Aparcament i Publica Concurrencia, excloses les zones d'Us restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de
resisténcia al lliscament Rd es determina mitjangant I'assaig del péndol descrit en I'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant
I'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada sera representativa de les condicions més desfavorables de
liscament. Aquesta classe es mantindra durant la vida util del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i
assaig en cada un dels seguents capitols: Rajoles i Morters.

Execucio

La col-locacié ha d'efectuar-se en unes condicions climatiques normals (5 °C a 30 °C), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents
d'aire. S’evitara el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjangant la disposicié de juntes perimetrals d’ample
<5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferéncies de tonalitat. Excepte en les zones classificades
com a us restringit pel CTE no s’admetran les discontinuitats seglients en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres
elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferencia de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de
resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulacié de persones, no presentara perforacions o forats
pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diametre. Pendent transversal en pav. ext. 2%, <8%.

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni
amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces.

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superficie
plana. Les rajoles s'han de col-locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perimetre. S'han de col-locar a truc de maceta
sobre una capa continua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.

S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment
La superficie acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h
seguents a la seva col-locacio

Una comprovaci6 cada 200 m2. Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en
cada un dels capitols seglents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclds o no el rejuntat amb beurada de morter, talls,
eliminacio de restes i neteja.

ml dels revestiments de grad i socol.

SUBSISTEMA REVESTIMENTS

5 PINTATS

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal-lacions, amb preparacié
prévia de la superficie, situats tant a l'interior com a I'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector.

Normes d’aplicacio
CTE-DB SE-A, Documents Basics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer.

Components
Emprimacio, pintures, vernissos i additius en obra.

Preparacio de la superficie a pintar, podra ser: emprimacio anticorrosiva, emprimacio per a galvanitzacions i metalls no ferris,
emprimacio per a fusta o tapaporus, emprimacio segelladora per a guix i ciment, etc...

. Constituiran ma de fons o d'acabat de la superficie a revestir. Mitja de dissolucio, aigua (és el cas de la pintura al
tremp, pintura a la calg, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plastica, etc...); mitja de dissolucio, dissolvent organic (és el cas de la
pintura a l'oli, pintura a I'esmalt, pintura martelé, laca nitrocel-luldsica, pintura de vernis per a interiors, pintura de resina vinilica, vernissos,
pintures bituminosses, intumescents i ignifugues, etc...). Aglutinants com cues cel-luldsiques, calg apagada, silicat de sosa, ciment blanc,
resines sintetiques, etc...).

Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc...

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig del seglient capitol: Pintura.

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricacié i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcié es realitzara comprovant, Unicament,
les seves caracteristiques aparents.

Execucio
L'aplicacio es realitzara segons les indicacions del fabricant i I'acabat requerit. La superficie d'aplicacié estara anivellada i uniforme. La

temperatura ambienti no sera major de 28 °C a I'ombra ni menor de 12 °C durant I'aplicacié del revestiment. L’assolellament no incidira
directament sobre el pla d'aplicacié. En temps plujés se suspendra l'aplicacié en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel
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fabricant. S’evitaran, en les zones proximes als paraments en periode d'assecat, la manipulacio i treball amb elements que desprenguin

pols o deixin particules en suspensio.

Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal-lacions, baixants, etc... | es protegiran abans d'iniciar el pintat.
S'eliminaran les eflorescéncies salines i I'alcalinitat amb tractament quimic;

s’eliminaran les taques superficials produides per floridura i es desinfectara amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin

dissoltes sals de ferro, s'aillaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejara totalment el suport.

En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractara amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal
adherits. Es realitzara una neteja general de la superficie i es comprovara el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjangcant goma
laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superficies.

Es realitzara una neteja general de la superficie. Si es tracta de ferro es realitzara un rascat d'oxids mitjancant
raspall metal-lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superficie. S'aplicara un producte que desgreixi a fons de la superficie.

S'aplicara una ma de fons amb tremp diluit, fins a la impregnacié dels porus del mad, guix o ciment i una ma d'acabat.
S'aplicara una ma de fons amb pintura a la calg diluida, fins a la impregnacié dels porus del mao o ciment i dues mans
d'acabat.
S'aplicara una ma de fons i altra d'acabat.
Dues capes espaiades en mes de 24 hores.
Si és sobre mad, guix o ciment, s'aplicara una ma d’emprimacié selladora i dues mans d'acabat; si és
sobre fusta, s'aplicara una ma d’emprimacio tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.
S'aplicara una ma d’emprimacié amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.
Prévia emprimacié del suport s'aplicara una ma de fons amb la mateixa pintura diluida en cas que el suport sigui guix,
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superficies metal-liques.
S'aplicara una ma d’emprimacio anticorrosiva i una ma d'acabat a pistola.
En cas que el suport sigui fusta, s'aplicara una ma d’emprimacié no grassa i en cas de superficies metal-liques, una
ma d’emprimacié antioxidant; a continuacio, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.
Una vegada net el suport, s'aplicara el nombre de mans.
Es donara una ma de fons amb vernis diluit i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat.

Comprovacio exterior, una cada 300 m2 Comprovacio interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposicio
(exterior o interior) i nusos. Mao, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absencia de pols, taques o eflorescéncies. Ferro i acer: neteja de
bruticia i oxid. Galvanitzacié i materials no ferris: neteja de bruticia i desgreixat de la superficie. Preparacié del suport: emprimacio
selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc...

Amidament i abonament
m? de superficie de revestiment continu amb pintura o vernis, fins i tot preparacié del suport i de la pintura, ma de fons i ma/s d'acabat
totalment acabat, i neteja final.
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3.2. NORMATIVA ESPECIFICA D’OBLIGAT COMPLIMENT

Justificacié del compliment del codi Técnic d’Edificacié (CTE)

El Codi Tecnic de I'Edificacié és el marc normatiu pel que es regulen les exigéncies basiques de
qualitat que han de complir els edificis, incluides les instal.lacions, per satisfer els requisits basics
de seguretat i habitabilitat, en desenvolupament de lo previst en la disposicié adicional segona de
la Llei 38/1999, de 5 de novembre, de Ordenacion de la Edificacion (LOE).

L’entrada en vigor definitiva del CTE, aprovat pel Real Decret 314/2006, es produeix en data 29 de
mar¢ de 2007.

El compliment de les prestacions dels edificis de nova construccié es satisfan mitjangant la
normativa completa del CTE, amb la justificacio de les prestacions de I'edifici per requisits basics i
en relacié amb les exigéncies basiques del CTE. La justificacié es realitza per a les solucions
adoptades conforme al que s’indica en el CTE.

Al tractar-se d’un projecte d’'intervencio exclusivament en I'estructura de part de I'edifici, només s’ha
observat el compliment de la normativa actual del CTE pel que fa a I'estructura i als residus d’obra
de rehabilitacio.

En el projecte executiu s’inclouran la normativa especifica i la justificaci6 de compliment de la
seguretat estructural.

CTE: Documents basics d’aplicacié de normativa del CTE (Projecte executiu)
Seguretat estructural: DB SE AE — Accions edificacio
DB SE M - Fusta

RESIDUS: Real Decreto 105/2008, Regulador de la produccio i gestié de
residus de construccio i demolicio.

Decret 89/2010 Regulador de la produccié i gestio de
residus de construccié i demolicio..
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3.2. 1.SEGURETAT ESTRUCTURAL (DB SE) i (DB SE AE)

Els documents basics de seguretat estructural especifiquen els parametres, objectius i
procediments que asseguren la satisfaccid de les exigéncies basiques i la superacié dels nivells
minims de qualitat del Codi Técnic d’Edificacio (CTE).

Exigencia basica SE 1: Resisténcia i estabilitat.

La resisténcia i la estabilitat seran les adequades per a que no es generin riscos, assegurant que
I'edifici o, en aquest cas, I'element de reforma estructural projectat, t¢ un comportament estructural
adequat davant les accions i influéncies previsibles a les que pot estar sotmés durant la seva
construccio i Us previst.

Exigencia basica SE 2: Aptitut al servei.

L’aptitud al servei sera conforme a I'Us previst per a l'edifici o element estructural projectat, de
forma que no es produeixin deformacions inadmisibles, es limiti a un nivell acceptable la
probabilitat d’'un comportament dinamic inadmisible i no es produeixin degradacions o anomalies
inadmisibles.

Accions considerades (DBSE AE)

Accions Permanents (G)

- Pes propi: Fusta massissa 3,5 kN/m® — 350 kg/ m®
Fabrica de maé massis 1,8 kN/m®> — 180 kg/ m®
Coberta de teula 2,0 kN/m® — 200 kg/ m?
Coberta plana 1,5 kN/m? — 150 kg/ m?
Paviments ceramics 0,8 kN/m? — 80 kg/ m?

Accions Variables (Q)

Carrega Carrega
Uniforme concentrada

- Sobrecarregues d’us:

Categoria d’s C3: Zones de reunio publica concurréncia 5,0 kN/m? 4 kKN/m

- Sobrecarregues en balcons volats Lineal, a les vores 1,6 kKN/ml

- Reduccio de sobrecarregues No s’aplica

- Acci6 del vent Opcio simplificada 0,5 kN/m?

- Accions térmiques No aplicable

- Sobrecarrega de neu Zona 2/Altitud 0-200 m 0,4 kN/m?

Caracteristiques del terreny

L’estudi geotécnic, realitzat I'any 2008, defineix un primer estrat de reblert de sorres i graves
amb restes antropics fins a 1m de fondaria, i a partir d’aqui, i fins a 10 m de fondaria, diferents
estrats de sorres i graves amb codols dispersos de progressiva consisténcia i fermesa, amb una
pressio limit entre 7,7 i 15 kg/cm2. Preséncia de nivell freatic entre 1,5 i 2,0 m de fondaria.
Cohesioé nul-la i angle de fregament intern entre 29,8°i 34,8 °©
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Aptitud al servei. Verificacions (DBSE)

4.3.3 Deformaciones

4.3.3.1 Flechas

1 Cuando se considere la intearidad de los elementos constructivos, se admite que la estructura hori-
2ontal de un piso o cubierta es suficientemente rigida si, para cualquiera de sus piezas, ante cual-
quier combinacién de acciones caracteristica, considerando sdlo las deformaciones que se produ-
cen después de la puesta en cbra del elemento, la flecha relativa es menor que:

a) 1/500 en pisos con tabigues fragiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o pavi-
rigidos sin juntas;

b} | 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rigidos con juntas;

c) n el resto de los casos.

2  Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de un piso o
cubierta es suficientemente rigida si, para cualguiera de sus piezas. ante cualquier combinacion de
acciones caracteristica, considerando solamente las acciones de corta duracion, la flecha relativa,
es menor que 1/350.

3  Cuando se considers la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un piso o

cubierta es suficientemente rigida si, para cualguiera de sus piezas, ante cualquier combinacion de
acciones cas! permanente, la flecha relativa es menaor gue 1/300.

Coeficients de seguretat (DB-SE)
Coeficients parcials de seguretat de les accions per a verificacions de resisténcia i estabilitat.

Per a estructures d’acer, d’obra de fabrica o de fusta els coeficients de majoracié d’accions que cal
aplicar son els de la Taula seglent ( taula 4.1. DB-SE)

Coeficients parcials de seguretat (7) per les accions (")
Tipus de verificacié @ Tipus d' accid Situacid persistent o transitéria
desfavorable favorable
Permanent
Pes propi, pes del terreny & 1,35 0,80
Resisténcia Empentes del terreny w 0,70
Pressio de l'aigua I)gD\ 0,90
Variable (150 \ 0
\d.seétahilitzadnra estabilitzadora
Permanent
Estabilitat Pes propi, peso del terreny 1,10 0,90
Empenta del terreny 1,35 0,80
Pressio de l'aigua 1,05 0,95
Variable 1,50 0
U} En situaci6 extraordinaria tots els coeficients de seguretat (y), s6n iguals a 0 si el seu efecte es favorable i 1 si el
seu efecte és desfavorable
2} Els coeficients corresponents a la verificacio de la resisténcia del terreny s’ estableixen al DB-SE-C

'OAC — Oficina Consultora Técnica febrer de 2
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Materials i especificacions (DB SE M Fusta)

Sostre amb bigues de fusta de classe resistent C-24 de seccié 20x20 cm, per una llum de 3,70/4,20 m,
sobrecarrega de 5KN/m2, amb tractament insecticida/fungicida amb llates de fusta d'avet de seccio T - 70x40
mm, mad de pla massis manual, amb solera Fermacell formada per recrescut de formigé cel.lular de 4-6 cm
de gruix i panell format per 2 gruixos de fibra de guix (10mm) + fibra de fusta (10mm).

Tipus de fusta: Massissa

46 3 12

= ‘/ o A A A=l WA w PP . .
d ycg{ : Jg@@{ @ Especie: Avet Roig / Austria
3| of e 2 <
;- 7 =40 .
»wir Densitat caract.: 350 kg/m3
B x <
/ =
7 o &
i . S o Classeresistent: ~ C-24
<
O
1 Biga de fusta de secci6 20x20 cm 4 Recrescut i anivellament amb formigo cel lular Fermacell L[ngltud 3,7 fins 34,27 m

2 Llatadefusta 10x2cm 5 Placa Fermacell de 20 mm de fibra de guix + 10 mm de fibra de fusta

3 Pega ceramica massissa manual 30x15x2 cm 6 Paviment ceramic original

Proteccio: Mitjana, nivell de risc 2

Métode de calcul (DB-SE)

La comprovacio de I'estabilitat estatica i elastica, el calcul de les tensions i deformacions es realitza
pel métode dels estats limits Ultims (ELU) i de servei (ELU).

El procediment de comprovacié consisteix en deduir la resposta de l'estructura davant de les
accions considerades, i comparar-les amb les caracteristiques resistents.

Justificacio de calcul de la deformacioé admissible

En el calcul aportat la deformacié admissible s’ha considerat L/300 = 420/300 = .13,9 mm
Per a una deformacion admissible de L/400 = 420/400 = 10,5 mm
En els tres cassos de combinacié calculada els valors de deformacio sén els seglents:

- Integritat en combinacion caracteristica: 7,17mm <10,5mm Compleix

- Comfort en combinacién caracteristica: 2,3mm <10,5mm Compleix

- Aparenga en combinacion quasi permanent: 10,3 mm < 10,5 mm Compleix

Carrega admissible en parets de tapia

El valor de la carrega admissible en parets de tapia es considera de l'ordre de 12 kg/mz, amb una
variacio del 30% en funcio de les condicions d’execucio i estat de conservacio.

En el cas de les parets de I'edifici de Can Falg, tot i que no s’observen lesions importants que
indiquin possibles sobrecarregues i lesions per aixafament, la preséncia d’humitat i la disgregacio
de part del gruix de la paret en alguns punts de la planta baixa aconsellen I'adopci6 del valor 1/3
inferior de la carrega admissible: 8 kg/cm
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No existeix increment de carregues permanents, i es considera 'augment de la sobrecarrega d’'Us
segons Categoria d'us C3: Zones de reunié publica concurréncia.

Permanents

- Coberta teula: 2,0 KN/m?

- Sostre bigues fusta massissa + solera ceramica 2,0 KN/m? x 3u (P1, P2, COB)
- Paviments 0,8 KN/m? x 2u (P1, P2)

(P) Total Permanents x 1,35 (Coef majoracio) 9,6 KN/m? x 1,35 = 12,96 KN/m?

Variables

- Sobrecarrega Us sostres 5,0 KN/m? x 2u (P1, P2)

- Sobrecarrega neu 0,4 KN/m? (COB)

(P) Total Variables x 1,5 (Coef majoracio) 10,4 KN/m? x 1,5 = 15,6 KN/m?

(P) Total 12,96 + 15,6 = 28,56 KN/m?
Llummaxima:42mx0,5=21m

Carrega lineal sobre paret: 28,56 KN/m?x 2,1 m = 59,97 KN/ml

Pes propi parets
Paret P1-P2 : 15 cm totxo massis 1,8 KN/m® x 0,15m (gruix) x 3m (alcada)
x2 plantes x 1,35 Cf = 2,18 KN/ml
Carrega sobre les parets de tapia a nivell de recolgament sostre planta baixa:
59,97 KN/ml + 2,18 KN/ml = 62,15 KN/ml
Paret tapia 52 cm de gruix 62,15 KN/ml x 1/0,52 m = 119,51 KN/m? = 1,19 kg/cm2

Carrega admissible de la paret de tapia : 8 kg/lecm® > 1,19 kg/lcm®* COMPLEIX

Carrega sobre la seccié inferior de les parets de tapia de planta baixa:
Pes propi parets de tapia: 18 KN/m3 x 0,52m (gruix) x3m (algada) x 1,35 Cf = 37,9 KN/ml
62,15 KN/ml + 37,9 KN/ml = 100,05 KN/ml
Paret tapia 52 cm de gruix 100,05 KN/ml x 1/0,52 m = 192,40 KN/m2 = 1,92 kg/cm2

Carrega admissible de la paret de tapia : 8 kg/cm2 > 1,92 kg/cm2 COMPLEIX

Tensié admissible sobre el terreny a nivell de recolgament de parets PB

Pressi6 limit del terreny : 7,7 kg/cm? x 1/3 (Coef seg) = 2,56 kg/cm? > 1,92 kg/lcm®> COMPLEIX
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Datos Generales

NUmMero de NUAOS .........eeeveeiiiiiiiiieeeeeeeee 2

NUmMero de barras ........cccocveeeiiiee e 1

Numero de hipdtesis de carga ......................... 2

Numero de combinacion de hipotesis .............. 2

Material ........ooooiiiiiii C24

Se incluye el peso propio de la estructura ....... Si

Método de calculo ..........cccccvmvniniiiiiiiiieeeeeee, Madera por combinaciones primer orden

Hipotesis de carga

NUm Descripcion Categoria Duracion
1 Permanente mas tabiqueria Permanente Permanente (>10 afios)
2 Sobrecarga de uso Categoria A: Zonas residenciales Media (1 semana - 6 mq

Para el peso propio de las piezas de madera se ha empleado la densidad atribuida en la clase resistente correspondiente
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NUDOS. Coordenadas en metros.

Numero Coord. X Coord. Y Coord. Z Coaccion

1 0,00 0,00 0,00 Articulacion
2 4,20 0,00 0,00 Deslizadera X
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BARRAS. (kN m / radian)

Barra Nudoi Nudoj Clase Lep Lept Grupo Beta  Articulacion
1 1 2 Viga 0,00 0,00 0 0,00 Sin enlaces articulados
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BARRAS.

Barra Tabla Tamano Material
1 Seccidn rectangular 200 x 200 Material menu
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CARGAS EN BARRAS. (kN y mkN) Angulo : grados sexagesimales
Hip. Barra Tipo Ejes Intensidad Angulo Dist.(m.) L.Aplic.(m)
1 1 Uniforme Generales 1,800 90 0,00 0,00
1 1 Uniforme p.p. Generales 0,173 90 0,00 0,00
2 1 Uniforme Generales 1,200 90 0,00 0,00
p.p. : Son las cargas debidas al peso propio generadas internamente por el programa.
V-1
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COMBINACION DE HIPOTESIS.

VALOR HIPOTESIS
COMBINACION 1 2
1 1,35
2 1,35 1,50
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ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.

Barra: 1

Combinac  Nudo

1 1
2
2 1

Axil
0,000
0,000

0,000
0,000

Cortante y
-5,594
5,594
-9,374
9,374

Cortante z
0,000
0,000

0,000
0,000

Torsor
0,000
0,000

0,000
0,000
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REACCIONES EN LOS APOYOS.

Nudo : 1
Combinacion Reacc. X
1 0,000
2 0,000

Nudo : 2
Combinacion Reacc. X
1 0,000
2 0,000
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Reacc. Z

0,000
0,000

Reacc. Z

0,000
0,000

Mom. X

0,000
0,000

Mom. X

0,000
0,000

Mom. Y

0,000
0,000

Mom. Y

0,000
0,000

Mom. Z

0,000
0,000

Mom. Z

0,000
0,000
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FORMULAS Y NOTACIONES DE BARRAS DE MADERA -1

Resistencias caracteristicas de la madera
Jm,yk resistencia caracteristica a flexion respecto el eje y,y;
fmzk resistencia caracteristica a flexion respecto el eje z,z;
ft0.4 resistencia caracteristica a traccion paralela;
feok  resistencia caracteristica a compresion paralela;
fok resistencia caracteristica a cortante.

Resistencias de calculo la madera
Jfm,ya resistencia de célculo a flexion respecto el eje y,y;
fmza resistencia de célculo a flexion respecto el eje z,z;
ftoa4 resistencia de calculo a traccion paralela;
fe0.a  resistencia de calculo a compresion paralela;
fod resistencia de calculo a cortante.

Factor km
adopta los valores siguientes:
0,7  en secciones rectangulares;
1,0 en otras secciones.

Esfuerzos de célculo:
Ng esfuerzo axil de calculo;

M4 momento flector de calculo respecto al eje z-z (en secciones rectangulares el eje z-z es el

>

paralelo a los bordes superior e inferior, denominado también eje fuerte);

M,q momento flector de célculo respecto al eje y-y (en secciones
rectangulares el eje y-y es el perpendicular a los bordes superior e
inferior denominado también eje débil).

Términos de seccion:

A area total de la seccion. En secciones rectangulares 4A=b-h;

I momento de inercia de la seccion respecto al eje principal, z-z:
Si la seccion es rectangular, .=b-h%/12,
Si la seccion es circular de radio r, .= I= 1t r*/4.

I, momento de inercia de la seccion respecto al eje principal débil, y-y.
Si la seccion es rectangular, I,=h-b3/12;
Si la seccion es circular de radio r, [,= I= n 1¥/4.

/8 modulo resistente de la seccion respecto al eje z-z:
Si la seccidn es rectangular, W.=b-h’/6;
Si la seccion es circular de radio r, W.=W= 1 r3/4.

W,  Silaseccion es rectangular, W,=h-b%/6,

Si la seccion es circular de radio r, W,=W= 1 r3/4.
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FORMULAS Y NOTACIONES DE BARRAS DE MADERA -1

Pandeo
Ik longitud de de pandeo. Respecto los ejes y-y y z-: ly, Iz,
A esbeltez mecanica respecto ejes y-y y z-z con valores Ay y Az,
AE esbeltez de referencia vinculada a la clase resitente de la madera.

Me=(/Le) . (E0,05/ fe.04)"
Ey05 modulo de elasticidad caracteristico;
fe,0.k Tesistencia caracteristica a compresion paralela.
Arel esbeltez relativa con relacion a los ejes y-y y z-z.
7\4rel,y = Xy/ 7\4E;
7\zrel,z =N/ AE..
k factores ky y k. definidos para loejes y-y y z-z, por la expresion siguiente:
k:015' [1' ,BC' (llrel'o; 3) + /1re[2]
S:=0,2 para madera aserrada;
Sc=0,1 para madera laminada y microlaminada.
ke factor de inestabilidad que reduce la resistencia a compresion en funcion de 4., con valores &,y
y k¢,z obtenidos a partir de la expresion siguiente:
key=1/[ky + (k- Are1,?)"°]
kc,z:]/[kz + (kzz' irel,zz)o’jj
Vuelco lateral
Momento critico de vuelco lateral
Mz,crit = CI'(n/Zef) . (E0,05 ]y Go,05 Itor)o’j;
C,coeficiente asociado a la ley de momentos flectores:
También el programa lo puede determinar internamente o introducirlo el usuario
segun su criterio;
Para una ley de momentos uniforme, Ci=1.
les; longitud eficaz de vuelco lateral de la barra. Corresponde a la distancia entre
secciones arriostradas;
1,, momento de inercia de la seccion respecto al eje principal débil de la seccion, y — y;
Lior; médulo de torsion de la seccion transversal: Para una seccion rectangular:
Lio=hb*[1-0,63(b/h)]/3;
Eo s, modulo de elasticidad longitudinal caracteristico;
Go,05, modulo de elasticidad transversalcaracteristico;

kese  factor de inestabilidad por vuelco asociado al valor de Ayem,

Arelm esbeltez relativa en flexion Arerm = (funi/ Omeri)”>;
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FORMULAS Y NOTACIONES DE BARRAS DE MADERA -II1

|
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all—
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w-SIo — — —— ==~ i:-h F:—?:; T T I:fl__-::- = 'T_'ﬁ
rznyg?

. _ . = lef/l
Tipo de viga Tipo de carga By o
Simplemente Momento constante 1,0
apoyada Carga uniformemente distribuida 0,9

Carga concentrada en el centro
0,8
de la luz
Voladizo Carga uniformemente distribuida 0,5
Carga concentrada en el extremos
- 0,8
del voladizo

> El coeficiente A de la tabla es valido para una viga con
apoyos con restriccion a la torsion y con la carga aplicada en
el centro de gravedad. Si la carga se aplica en el borde
comprimido de la viga, ler debe incrementarse en 2h y si la
carga se aplica en el borde traccionado de la viga puede
disminuirse en 0,5h (h es el canto de la seccién de la viga).

Nota: para las vigas, los apoyos son horquillados, con el giro
por torsion impedido y con el giro respecto al eje débil, z,
libre. Esto es valido para vigas biapoyadas y continuas. Para
los voladizos, el empotramiento impide el giro por torsion y
el giro respecto a ambos ejes de flexién, y, z. El extremo
libre del voladizo esta sin arriostrar y puede, por tanto,
desplazarse lateralmente.

Valores del coeficiente v para vigas con diferentes condiciones de carga y restriccion de los apoyos (Eurocodigo 5).

ECUACIONES EMPLEADAS EN LOS LISTADOS
1) i=(Ng/A)/ (Keri froa) + (Mg g/ W)/ (Kerit Tmza) + K (My g/ W) /Ty g Traccion mas flexion esviada con/sin vuelco lateral.
2) i =(Ng/A)/fog+Km(Myg/W,) /frnzq+ (My g/ W)/ fry g Traccion mas flexion esviada.
3)i={(Ng/A)/fe0a}2+ (Myg/ W,) / frza + Ky (Myq/W,)/frya Compresién mas flexion esviada en piezas confinadas.
4)i={(Ng/A)/fc0da}?+Km (Myg /W,) /T g+ (Myoq/W,)/fr, 4 Compresion méas flexion esviada en piezas confinadas.
5) i=(Ng/A)/ (KezTe0a) ¥ (Myg/ W)/ (Korit fmza) + Km (Myo/ W) /T, 4 Pandeoy flexion e sviada con/sin vuelco.
6) i=(Ng/A)/(keyfeoa) * Km (Mgq/W,)/ frnzq+ (My o/ W)/ fry g Pandeoy flexion esviada.
7)i=(Ng/A)/ (Keyfeoa) + {(Mza/ W,)/ (Kerit fm2,a)}> Pandeoy vuelco sin flexion transversal.
8) i={ci Vyl(ker A)ME, 45 cr= 1.5 Seccion Rectangular; 1.33 Seccién Circular. Comprobacion a cortante.

Vuelco : Sikg m < 0,75 6 si la longitud eficaz de vuelco es 0 o no hay vuelco, el valor de kg s 1
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COMPROBACION DE BARRAS.

Barra: 1

Seccion nominal :200 x 200 mm

Material : C24
Caracteristicas mecanicas (cm?, cm3,cm*.)
Area W, W, :
400 1333 1333
I, Iy Tor
13333 13333 19733 v
Modulos de elasticidad longitudinal y transversal N/mm? Pimensiones en_mm
b =200 h =200
EO,m ean E 0,k GO,m ean G 0,k
11000 7400 690 690
Resistencias caracteristicas N/mm?
fin feox feox feo0x £ x
24 14 21 2,5 4
Valores deY),, , coeficientes de alturay k,,
Yu Kyy Ky, ky,
1,30 1,00 1,00 0,70
Valores de k.4 Y resistencias de calculo N/mm?

Duracion Kod fi.04 f..0a foya £, 20 fq f..90a
Perm 0,60 6,46 9,69 11,08 11,08 1,85 1,15
Larga 0,70 7,54 11,31 12,92 12,92 2,15 1,35
Media 0,80 8,62 12,92 14,77 14,77 2,46 1,54
Corta 0,90 9,69 14,54 16,62 16,62 2,77 1,73

Inst. 1,10 11,85 17,77 20,31 20,31 3,38 2,12
Férmulas universales (Se considera como eje fuerte el z-z)

1) i=(Ng/A)/ (Keri fro.a) + (Mga/ W,) /(Kerit Fmza) + Km (Myg/ W)/ fry g Traccion mas flexion esviada con/sin vuelco lateral

2)i=(Ng/A)/fioq+Km (Myq/W,) /frza+ (Myg/ W)/ fryq Traccion mas flexion esviada

3)i={(Ng/A)/fe0a}2+ (Myg/W,) /T g + Ky (Myg/W,)/f, ¢ Compresion mas flexion esviada en piezas confinadas
4)i={(Ng/A)/f0.a}?+Km (Myq /W,) /g + (Mygq/W,)/fr, s Compresion mas flexion esviada en piezas confinadas
5) i=(Ng/A)/ (KT 04) + (Mya/W,)/ (Kerit T za) + Km (My o/ W)/ fr, 4 Pandeoy flexion esviada con/sinvuelco

6) i=(Ng/A)/(KeyTeoa) * Km (Myq/ W)/ T, g+ (My g/ W)/ fr,, ¢ Pandeoy flexion esviada

7)i=(Ng/A)/ (keyfeoa) + {(Myg /W,)/ (Kerit fm2a)}? Pandeoyvuelco sin flexion transversal

8) i={c;Vy/(ker A)}f,a; = 1.5 Seccion Rectangular; 1.33 Seccién Circular .Comprobacion a cortante

Vuelco : SiAwam < 0,75 6 sila longitud eficaz de vuelco es 00 no hay vuelco, € valor de K es 1 Aclaracion de notaciones

ESFUERZO AXIAL COMBINADO CON POSIBLE FLEXION BIAXIAL (N, mn?, mn?, N/mm?, N.mm)
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i(Comb.:1) = (0/40000) / 9,69 + (0/1333333) / 11,08 + 0.7 x (0/1333333) / 11,08 = 0,00/1 Ec.5
Seccién : 20 /20

i(Comb.:2) = ((0/40000) / 12,92) 2 + (9842246/1333333) / 14,77 + 0.7 x (0/1333333) / 14,77 = 0,50 /1 Ec.3
Seccién : 10 /20

CORTANTE (Sin incluir su interaccién con torsion)

Comprobacion cortante para el eje principal 'y-y' de la barra
[(Combi2) ={1,50 x 9373 / (0,67 x 40000)} / 2,46 = 0,213 /1 Ec.8
Seccion : 0/ 20

DEFORMACIONES
Flecha vano
Flecha vano asociada a la integridad en combinacion caracteristica (2): 7,1 mm adm.=I/300 = 13,9 mm

Flecha vano asociada al confort en combinacioén caracteristica (2): 2,3 mm adm.=I/300 = 13,9 mm.

Flecha vano asociada a la apariencia en combinacion casi permanente (2): 10,3 mm adm.=I/300 = 13,9 mm.

INFORME RESUMIDO SOBRE LA VALIDEZ DE LA SECCION
Aprovechamiento correspondiente al mayor indice de la barra : 50 %

Aprovechamiento por flecha de la barra : 74 %
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RELACION DE BARRAS FUERA DE NORMA.

Todas las barras cumplen

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de l'original electronic. Xl -6

Codi Segur de Verificacio (CSV): 4b3d825f910a501d3a3a Adreca de validacio: https://seuelectronica.diba.cat
Pagina 69



TODOS LOS DESPLAZAMIENTOS SOLICITADOS DE LOS NUDOS CUMPLEN.

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de l'original electronic. Xl -7

Codi Segur de Verificacio (CSV): 4b3d825f910a501d3a3a Adreca de validacio: https://seuelectronica.diba.cat
Pagina 70



3.2. 3.SEGURETAT ESTRUCTURAL: FUSTA (DB SE-M)
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1. Introduccio

2. Els Materials

2.1. Caracteristiques mecaniques de la fusta i productes derivats
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2.3 Unions

3. Factors que afecten al comportament estructural de la fusta
3.1 Humitat

3.2. Duracio de les accions

3.3. Valors de calcul de les propietats del material y de les unions

4. Durabilitat

4.1. Classes de risc biologic

4.2. Protecci6 als agents meteorologics

4.3. Protecci6 de les unions i els elements metal-lics

5. Aspectes de projecte

5.1. Prescripcio del material

5.2. Prescripcions dels elements estructurals
5.3. Planols

5.4. Detalls constructius

6. Control de la documentacié de recepcio a I’obra dels productes, equips i sistemes
7. Control de recepci6 a I’obra

8. Criteri general de no acceptacio del producte

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.

Codi Segur de Verificacio (CSV): 4b3d825f910a501d3a3a Adreca de validacio: https://seuelectronica.diba.cat
Pagina 71



1. INTRODUCCIO

L’ambit d’aplicacioé d’aquest DB SE-M és el de la verificacio de la seguretat dels elements estructurals de fusta

massissa previstos en el projecte.

Sostre amb bigues de fusta de classe resistent C-24 de seccié 20x20 cm, per una llum de 3,70/4,20 m,
sobrecarrega de 5KN/m2, amb tractament insecticida/fungicida amb llates de fusta d'avet de seccio T - 70x40

mm, mad de pla massis manual, amb solera Fermacell formada per recrescut de formigé cel.lular de 4-6 cm

de gruix i panell format per 2 gruixos de fibra de guix (10mm) + fibra de fusta (10mm).

Tipus de fusta: Messissa
o Espéde: Avet Roig/ Austria
£z 3
8 7, 7, S 0
7 7 b D  Denstatcaract:  350kgh3
B o <
| ) 0 5
% 7% w
2O Cesoressent  C24
<
(@]
1 Biga de fusta de seccid 20420 cm 4 Recrescut  anivellament amb formig6 cel luar Femacell Lq’gtuj 37finsa4,27m

2 Latadefusta 10x2cm 5 Placa Fermacell de 20 mm de fibra de guix + 10 mm de fibra de fusta

3 Pega ceramica massissa manual 30x15x2 cm, 6 Paviment ceramic original

Proteccio: Mitjana, nivell de risc 2

2. EL MATERIAL
2.1. Caracteristiques mecaniques de la fusta i productes derivats

2.1.1. Fusta massissa
Les classes resistents per fusta serrada estructural son:

a) per coniferes i pollancre :
C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45i C50

Taula E1 Fusta serrada. Espécies de coniferes i pollancre. Valors de les propietats associades a cada Classe Resistent
Propietats Classe resistent

cl4 Cls [2H] c20 cn [=]] cn cH c3s c40 c45 cH
Resisténcia (caracteristica) en N'mm?
- Flenia fox 14 16 1% 20 22 24 27 ki) 35 40 45 50
- Traccio paral-lela fon 4 10 11 12 13 14 14 18 21 24 27 30
~ Traccid perpendicular A 0.4 03 03 0.5 0s | o3 06 | o6 | os | o8 | o8 | o4
- Compressio paral-lela f.:,o,i 16 17 18 12 20 21 22 23 25 26 27 it
- Compressié perpandicular Eons 2,0 22 22 23 24 | 23 6 | 27 | 22 | 22 | 31 | 32
- Tallant £, 1,7 18 20 22 24 | 23 22 | 0 | 34 | zz | 32 | 3z
Rigidesa, en kN'mm?*
m?;:‘m delasticimtparablel | gy s 7 2 ] 0.5 10 11 12 12 13 14 15 16
;i;ﬁ;‘f“ﬁmmpa“lm EOk 47 54 50 6.4 67 | 74 | so | =0 | 27 | 94 | w0 | 107
P::::i:;l‘:ﬁ;:’ E90 mitjd 023 | 027 | 030 | 032 | 033 | 037 | 040 | 040 | 023 | 047 | 030 | 053
- Madul transversal mit Gmitja 044 | oso | oss | oso | o3 | ose | o7s | o7s | o | ose | oed | 100
Densitat, en kz/m*
- Diensitat caracteristica ok 290 310 30 330 340 350 370 380 400 420 440 4460
- Drensitat nutjana pmitja 350 370 380 300 410 420 450 4460 480 500 520 550
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Taula C.1. Assizmacic de classe resistent per a diferents espécies arbories i procedéncies segons normes de classificacie.
Norma Espécie (Procedéncia) Classe resiitent
Cl4 Cl6 C18 c12 M T C30 L= 1] D3s k]
Pi roig (Espanya) - - ME-2 - - ME-1 - - -
UNE Pi pinasire (Espanya) - - ME-2 - ME-1 - - - -
36544 Pi insigmis (Espamya) - - ME-2 - ME-1 - - - -
Pmassa (Espanyz) - - ME-2 - - - ME-1 - -
Avat (Framga) - - - ST-II ST-II - 5T-I - -
NFEB Fals avet (Franga) - - - 5T-In 5T-I - 5T - -
e [P — . . - | erm | srm |- . - -
Pi pmasire (Franga) - - ST-IT - 5T-IT - - - -
Avet (Buropa; Central, i E) - 57 . - 510 - 513 - -
DIV 4074 Fals avet (Europa: Central, W i E} - 57 - - s10 - 513 - -
Di roig (Burapa: Cenmal, Wi E) - 57 - - 0] - 513 - -
Avet (Europa: N 1 NE) i T1 - T2 T3 - -
INSTA 142 | Fals avet (Europa: NiNE) i Tl - 2 T3 - -
Pi roig (Buropa: Wi NE) ] - Tl - 2 - T3 - -
- Avet (Ragne Unit) - G5 - - S5 - - - -
Pi roig (Fagme Unit). - G5 - - S5 - - - -
Troko (Africa) - . . - - . . - - HS
BS 5756 Tamzh {Australia) - - . - - - . - - HS
Tec (Affica i Asia 5E) - - . - : - . - R s
2.3. Unions

a) Unions tradicionals

Amb el tall i mecanitzacié adequats de les peces de fusta a unir s’aconsegueix la transmissio de forces
mitjangant tensions de compressio localitzada i de tallant entre les peces. En general les platines i elements
de fixacié que s’incorporen no més tenen com a funcié la de mantenir la posicié de les unions.

b) Elements mecanics de fixacio

a) de tipus clau: clau llis, de tija amb rosca o de tija helicoidal, tirafons (rosca de fusta), grapes, perns o
passadors.

b) connectadors: d’anell, de placa o dentats

En projecte s’especificara per cada tipus d’element de fixacio tipus clau, la resisténcia caracteristica a traccié
de l'acer (f uk) i la informacié geomeétrica que permeti la correcta execucioé dels detalls.

3. FACTORS QUE AFECTEN AL COMPORTAMENT ESTRUCTURAL DE LA FUSTA

3.1 Humitat:

La fusta és un material higroscopic i el seu grau d’humitat afecta a les seves caracteristiques mecaniques. La
resisténcia de la fusta i el seu modul d’elasticitat és inversament proporcional al seu grau d’humitat.

Per tenir en compte aquest efecte, a cada element estructural considerat se li haura d’assignar una de les
classes de servei definides a continuacio, en funcié de les condicions ambientals previstes:

Classe de servei 1

Caracteritzada per un contingut d’humitat de la fusta corresponent a una temperatura de 20 +/- 2 °C y una
humitat relativa del aire que només excedeix el 65% poques setmanes a 'any.

Es pot assignar als elements de fusta col-locats a l'interior.

Classe de servei 2
Caracteritzada per un contingut d’humitat de la fusta corresponent a una temperatura de 20 +/- 2 °C y una
humitat relativa del aire que només excedeix el 85% poques setmanes a I'any.
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Es assignar als elements situats sota coberta, perd exposats a I'ambient exterior. Les piscines cobertes també
es podrien assimilar en aquesta classe de servei.

Classe de servei 3
Condicions ambientals que produeixin continguts d’humitat superiors al de la classe de servei 2

3.2. Duracié de les accions

La duracié de la carrega influeix significativament en la resisténcia de la fusta, a major duracié de la carrega
menor resistencia. Per valorar aquest efecte en el calcul, cal que cada accié que sol-licita 'element considerat
s’hagi d’assignar a una de les classes de duracio de la carrega segons la taula segient:

taula 2.2. Classes de duracio de les accions

Classe de duracié | Duracié aproximada acumulada de I'accié en valor caracteristic

permanent més de 10 anys pesos propis i carregues permanents

llarga de 6 mesos a 10 Estintolaments o estructures provisionals no
anys itinerants

mitja d1 setmana a 6 sobrecarrega d'lis, sobrecarrega de neu en
mesos llocs de h > 1000 m

curta menys d’una vent
setmana sobrecarrega de neu en llocs de h < 1000 m

instantania alguns segons sisme

A més, per casos concrets de calcul de seccions, es pot haver de tenir en compte:

« efectes de seccio: el coeficient k h permet augmentar la resisténcia en el calcul de peces petites de poc
cantell (apartat 2.2 DB SE-M)

 volum: el coeficient K vol, en canvi, minora la resisténcia de peces grosses (apartat 2.2 DB SE-M)

- forma de la pecga: en peces de seccié variable o canvi de directriu s’haura de valorar I'efecte d’aquestes
discontinuitats a través de diferents coeficients (apartat 6.4 DB SE-M)

« factor de carrega compartida: permet majorar la resisténcia en un conjunt d’elements transversalment
connectats que pugui fer una distribucié de carregues (apartat 2.2 DB SE-M)

3.3. Valor de calcul de les propietats del material y de les unions
El valor de calcul , Xd, de qualsevol propietat resistent del material t&€ en compte la classe de servei i la classe
de duracio de la carrega a que estara exposada la fusta i es defineix com:

X d=Kmod-* essent: X k: valor caracteristic de la propietat del material
K mod : factor de modificacio que reflecteix la classe de servei i duracié de la carrega
y m: coeficient parcial de seguretat del material (taula 2.3)

Taula 2.3 Coeficients parcials de seguretat per al material, yM.

Situacions persistents i transitories:

- Fusta massissa 1,30

- Fusta laminada encolada 1.25

- Fusta microlaminada, tauler contraxapat, tauler 1.20

d'encenalls orientats '

- Tauler de particules | taulers de fibres (durs, mitjans,

: - 1,30

densitat mitjana, tous)

- Unions 1,30

- Plagues clau 1.25
Situacions extraordinaries: 1,0
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Taula 2. Valors del factor kmod.

. Clasae de Clazzs da durscis oe 13 cArrega
Material Horma h
servel Permanent Llarga Mitjana Curta Instantania

Fusta massissa 1 00 o 0,20 0,90 1.10
Lm"mﬂ 2 0,60 0.70 0,80 0,50 1,10
Fusta microlaminada 3 0,50 0.55 0,65 0,70 0,90
Tauler contramapalt LUINE EM 636

Parts 1,203 1 0ED o 0,50 0,90 1,10

Parts. 213 2 0l o 0,80 0,90 1.10

Part 3 3 050 055 0,65 0,m0 0,50
Tauler dencenalls UNE EN 300
::_;;nﬂl;m 0502 1 0,23 0.0 040 0,55 1,10

ESE3, 0SB 1 030 040 0,50 ] 1,10

OEEA3, OSEM 2 0,20 0rs 0,35 0,50 0,50
Tauser de particules LINE EMN 312

Parts 415 1 025 030 040 065 1.10

Part 5 2 020 o030 025 D45 0,80

Material Norma Classe !je Classe de duracio de la carrega
servel Parmanent | Llarga | Mitjana Curta Instantania

Tauler de particules UMNE EN 312

Parts 8i 7 1 0.30 0,40 0.z0 0,70 1.10

Part 7 2 0.20 0,25 0.35 0,50 0.80
Tauler de fibres dur UME EN 522-2

HB.LA, HV.HLS 1 0.25 0,30 0.40 0,85 1.10

HB.HLS 2 0.20 0,20 0.25 045 0.80
Tauler de fibres semidur | UMNE EN 822-3

MEBH.LA, MBH.HLS 1 0.25 0,30 0.40 0,85 1.10

MEBH.HLS 2 - - - 0,45 0.80
Tauler de fibres MDF UME EN 822-5

MDF.LA, MDF.HLS 1 0.20 0,30 0.40 0,50 1.10

MDF.HLS 2 - - - 045 0.80
Tauler de fibres tou UME EN 6224

1 - - - 0,50 1.10
2 R - - 0,60 0.80

1 OSB = Oriented Strand Board. L'acronim és usat freqiientment en llengua anglesa i s'ha encunyat
com un nom usual per al material en altres idiomes, com de fet succeeix ja en el nostre.

4. DURABILITAT

4.1.1. Classes de risc biologic
Per garantir la durabilitat d’'una estructura de fusta cal un bon disseny dels detalls constructius, una posada en
obra adequada i protegir I'element segons la classe de risc al que estara exposat.

a) classe de risc 1: elements estructurals sota cobert, protegits de la intempérie i no exposats a la humitat. En
aquestes condicions la fusta massissa té un contingut d’humitat per sota del 20%. Per exemple, elements
estructurals no propers a fonts d’humitat, estructures a l'interior d’edificis.

b) classe de risc 2: elements estructurals sota cobert i protegits de la intempérie perd que ocasionalment
poden tenir un contingut d’humitat superior al 20% en una part o en la totalitat de la peca. Per exemple,
estructures de piscines cobertes o elements propers a conduccions d’aigua.
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c) classe de risc 3: elements estructurals al descobert, no en contacte amb el terreny i sotmesos a
humectacié de manera frequent, superant el contingut d’humitat del 20%. Per exemple, ponts, passarel-les i
péergoles.

d) classe de risc 4: elements estructurals en contacte amb el terreny o amb aigua dolca i exposats per tant a
humectacions constants que impliquen un contingut d’humitat superior al 20% de manera permanent. Per
exemple, construccions en aigua dolga i pilars en contacte amb el terreny.

e) classe de risc 5: elements estructurals permanentment en contacte amb aigua salada. Exemple,
construccions en aigua salada.

4.1.2 Tipus de proteccié als agents biotics i métodes d’impregnacio

1. Proteccio superficial: el producte protector penetra un minim de 1 mm a qualsevol part de la superficie
tractada i una mitja de 3 mm.
Correspon a la penetracioé P2de la norma UNE EN 351-1.

2. Proteccié mitja: la penetracié del producte protector és superior a 3 mm a qualsevol zona tractada, sense
arribar al 75% del volum impregnable.

Es correspon amb les classes de penetracié de Psa P7 de la UNE EN 351-1.

3. Protecci6 profunda: la penetracié mitja del protector és igual o superior al 75% del volum impregnable. Es
correspon amb les classes de penetracio Psi Pode la norma UNE EN 351-1.

4.1.3. Proteccio exigida front a agents biotics

Classe de risc Tipus de proteccié
1 cap
2 superficial
3 mitja
4i5 profunda

4.1.4. Proteccio en obres de rehabilitacié
En obres de rehabilitacio estructural en les que s’hagin detectat atacs previs per agents xilofags, s’aplicara
com a minim:

a) nous elements: tractament superficial

b) elements existents:
* classe de risc 11 2: proteccié mitja.
* classe de risc 3 i superiors: proteccié profunda.

4.1.5. Proteccio de peces de fusta laminada encolada

En el cas de proteccio superficial, es realitzara sobre la peca acabada iposteriorment a les operacions
d’acabat (raspallat, mecanitzat d’arestes, forats, etc).

En el cas de proteccié mitja o profunda es realitzara sobre les lamines préviament a I'encolat. El fabricant
haura de comprovar que el producte protector és compatible amb I'encolat, especialment si es tracta de
protectors organics.

4.1.6. Protecci6 de fusta de coniferes

Algunes espécies molt resinoses son dificilment impregnables si no és amb procediments especials. El
fabricant garantira que la espécie a tractar és compatible amb el tractament en profunditat y també, si és el
cas amb les coles que s’hagin d'utilitzar.
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4.2. Proteccio als agents meteorologics

EIl millor protector front als agents meteorologics és el disseny constructiu, | especialment les mesures que
eviten o minimitzen la retencié de I'aigua.

Per classes de risc 3 o superior els elements estructurals s’hauran de protegir amb productes especifics que
evitin la degradacié deguda als agents meteorologics.

A l'exterior s’hauran d’utilitzar productes de porus obert que no formin pel-licula i permetin el traspas d’humitat
fusta-ambient.

4.3. Proteccio de les unions i els elements metal-lics
Les unions exteriors exposades a I'aigua s’han de dissenyar de manera que s’eviti la retencié d’aigua.

Taula 3.4 Proteccio minima front a la corrosid (relativa a la norma 150 2081), o tipus d'acer necessari
» Classe de servei
Element de fixacio
1 2 3
Claus i tirafons amb d =4 mm Cap FelZn 12¢ 11 Fe/Zn 25¢ =
Pems, passadors i claus amb d = 4 mm Cap Cap FelZn 25¢ =&
Grapes FelZn 12c FeiZn 12c Acer inoxidahle
Plagues dentades | xapes d'acer amb \ o L
(1) {1

espessor de fina 3 3 mm FeiZn 12c FefZn 12c Acer inoxidable
Xapes d'acer amb gruix per sobre de 3 o Fe/Zn 26¢ @
fins a 5 mm Cap FelniZc Fe/Zn 25¢ &
Xapes d'acer amb gruix supenor a 5 mm Cap Cap
i Si s'empra galvanitzat en calent la proteccio Fe/Zn 12c s'ha de substituir per Z 275, i la proteccio FelZn 25¢ deu substituir-se per Z 350
@ En condicions exposades especialment 3 la comosié s'ha de considerar |a utilitzacid de FeiZn 40¢, un galvanitzat en calent més gruisut

o acer inoxidable

5. ASPECTES DE PROJECTE
5.1 Prescripci6 del material
5.1.1. Fusta serrada:

* Classe resistent de la fusta (per exemple: C18,C20, D30, etc). També es pot prescriure especificant
I'espécie botanica, la qualitat i la norma de classificacié corresponent (Taula C.1)

* Classe de servei
* Classe de risc i tipus de proteccio exigida

» Contingut d’humitat: s’establira en projecte. Excepte especificacié en contra, haura de ser<_ 20%
segons UNE 56529 o UNE 56530.

* Tolerancies dimensionals: s’establiran tolerancies especifiques en el projecte i si no com a minim el

fabricant o subministrador s’haura d’ajustar a I'establer a la norma UNE EN 336 per fustes de coniferes i
aquesta mateixa norma s’aplicara també, mentre no tingui norma propia, a la fusta de frondoses, amb el
coeficient d’'inflament i minva de I'especie utilitzada.

» Marcatges o segells de qualitat, si és el cas.
Abans de la seva posada en obra la fusta s’ha d’assecar, en la mesura que sigui possible, fins a tenir la

humitat adequada a la de 'obra acabada (humitat d’equilibri higroscopic). A 'annex F del DB SE-M hi ha una
taula de valors orientatius de la humitat d’equilibri de la fusta col-locada a I'exterior perd protegida de la pluja.
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Cal tenir en compte que un 20% d’humitat encara és una humitat elevada per una fusta que es col-loqui en un
interior. En un ambient interior podriem considerar unes condicions mitges de 20°C de temperatura i 65%
d’humitat i aixd donaria una humitat d’equilibri higroscopic de la fusta del 12%.

5.1.4. Elements mecanics de fixacio.

* Tipus de fixacions utilitzades

* resisténcia caracteristica a traccio de I'acer (f uk)
* la informacié geométrica

* classe de servei i tipus de proteccio

5.2. Prescripcions dels elements estructurals
5.2.1. Resisténcia al foc

S’establira I'exigencia de resistencia al foc de I'estructura segons DB Sl 6 i es complimentara aquesta
exigencia segons I'annex E del mateix DB SI.
Cal complir amb la exigencia de resistencia al foc tant dels elements com de les unions.

5.2.2. Tolerancies.
S’establiran les tolerancies especifiques del projecte i en qualsevol cas es complira el segient:

* El guerxament de pilars i bigues mesurat en el punt mig de la llum, en aquells casos en els que es puguin
presentar problemes d’inestabilitat lateral, o en barres de portics, s’haura de limitar a 1/500 de la seva longitud
en peces de fusta laminada i microlaminada i a 1/300 en peces de fusta massissa.

» En el cas d’encavallades amb unions de plaques dentades, les peces no tindran distorsions fora dels limits
definits a la norma EN TC 124-1.3. Tot i aixi, si les peces es distorsionen en el periode de temps transcorregut
entre la fabricacio i el muntatge, es poden redrecar sense malmetre la fusta o les unions i en aquest cas
poden considerar-se valides per I'Gs.

* Despres del muntatge, s’Tadmet un guerxament maxim de 10 mm en qualsevol peca de I'encavallada sempre
que quedi ben fermada a la coberta acabada i s’eviti el moment provocat per la distorsio.

 Després del muntatge, la desviacié maxima d’una encavallada respecte a la vertical no ha d’excedir del valor
10 + 5 (H-1) mm, amb un valor maxim de 25 mm i essent H I'algada de I'encavallada expressada en metres.

5.3. Planols

Els planols de projecte corresponents a I'estructura hauran de ser suficientment precisos per poder dur a
terme una exacta realitzacio de I'obra i caldra també que se’n puguin deduir els planols auxiliars d’obra o
taller, si és el cas, i els amidaments que han servit de base per les valoracions pertinents.

Els planols contindran els detalls necessaris perque el constructor, amb les instruccions del director de I'obra,
pugui executar la construccid, i en particular:

* les dimensions nominals dels diferents elements estructurals.

« els detalls d’unions i nusos entre elements estructurats i entre aquests | la resta de I'obra.
* les caracteristiques dels materials (incloent el material de les unions).

5.4. Detalls constructius

a) evitar el contacte directe de la fusta amb el terreny, mantenint unadistancia minima de 20 cm y disposant un
material hidrofug (barrera antihumitat).

b) evitar que les arrancades de suports i arcs quedin embeguts en el formigo o la fabrica. Es protegiran de la
humitat col-locant-los a una distancia suficient del terra o sobre capes impermeables.

c) evitar unions en les que es pugui acumular aigua.
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d) facilitar, en general, a tot el conjunt de la coberta la rapida evacuacié de 'aigua de pluja i disposar sistemes
de desguas de les condensacions en els llocs pertinents.

e) ventilar els encontres de bigues en murs, mantenint una separacié minima de 15 mm entre la superficie de
la fusta i el material del mur. El recolzament a la base s’ha de realitzar a través d’'un material intermedi,
separador, que no transmeti la possible humitat del mur.

f) protegir la cara superior dels elements de fusta que estiguin exposats directament a la intempeérie i en els
que es pugui acumular I'aigua. En el cas d'utilitzar un cavallé (generalment una xapa metal-lica), aquesta
haura de permetre que la fusta que cobreix s’airegi.

g) evitar que les testes dels elements estructurals de fusta quedin exposades a l'aigua de puja, tapant-les amb
una pega de remat que les protegeixi.

h) per la formalitzacié de juntes entre elements cal considerar les variacions dimensionals d’origen
higrotérmic. Per elements constituits per fusta de coniferes es poden considerar les seglients variacions:

* Per fusta serrada, laminada o microlaminada es podra prendre, per cada 1% de variaci6 de contingut
d’humitat, un valor de 0.01% en direccio longitudinal i 0.2% en la transversal.

* Per taulers contraxapats i de OSB, les variacions dimensionals seran com a maxim de valor 0.02% per cada
1% de variacio de contingut d’humitat.

i) Els possibles canvis dimensionals (inflament o minva) de la fusta, no han de quedar restringits pels elements
d’unio:

* en general, en peces de cantell superior a 80 cm, no s’han d’utilitzar empalmes ni nusos rigids formalitzats
amb plaques metal-liques que coartin el moviment de la fusta.

* Las solucions amb plaques d’acer y perns queden limitades a situacions en les que s’esperen petits canvis
de les condicions higrotermiques de 'ambient i el cantell dels elements estructurals no supera els 80 cm.

6. CONTROL DE LA DOCUMENTACIO DE RECEPCIO A L’OBRA DELS PRODUCTES, EQUIPS |
SISTEMES

En l'albara de subministrament, o en document apart, el subministrador facilitara, com a minim, la seglent
informacio per la identificacié dels materials i dels elements estructurals:

6.1. Amb caracter general:

* nom i direccié de 'empresa subministradora

* nom i direccié de la fabrica o de la serradora

* data del subministrament

* quantitat subministrada

« certificat d’origen, i distintiu de qualitat del producte, si és el cas

6.2. Amb caracter especific:

6.2.1. Per fusta serrada:

* espécie botanica i classe resistent de servei (la classe resistent també es pot declarar indirectament
especificant la qualitat i la norma de classificacié corresponent)

» dimensions nominals

« contingut d’humitat o indicacié d’acord amb la norma de classificacié corresponent

7. CONTROL DE RECEPCIO A L’OBRA
A l'arribada dels productes a I'obra el director d’execucié de I'obra comprovara:

7.1. Amb caracter general

« aspecte i estat general del subministrament

* que el producte és identificable, segons I'apartat 13.1.1
* que s’ajusta a les especificacions del projecte
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7.2. Amb caracter especific
Es realitzaran les comprovacions oportunes de les establertes a continuacio,

7.2.1 Fusta serrada:

« Classe resistent: propietats de resisténcia, rigidesa i densitat

* tolerancies

« contingut d’humitat: excepte especificacio en contra, haura de ser < 20% segons UNE 56529 o UNE 56530
* espécie botanica (la identificacié anatdmica es realitzara en laboratori especialitzat).

7.2.4 Altres elements realitzats a taller:
Es comprovara el tipus, propietats, tolerancies dimensionals, planeitat, contrafletxa, si és el cas, etc. segons
I'especificat en el projecte

7.2.5. Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors
Es comprovara la certificacié del tractament aplicat

7.2.6 Elements mecanics de fixacié
No previstos en projecte
Es comprovara la certificacio del tipus de material utilitzat i del tractament de proteccid.

8. CRITERI GENERAL DE NO ACCEPTACIO DEL PRODUCTE

L’incompliment d’alguna de les especificacions d’un producte, excepte demostracioé de que no suposa risc
apreciable, tant per les resisténcies mecaniques com per la durabilitat, sera condicié suficient per refusar el
producte o la partida.
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3.3 FITXES TECNIQUES DE MATERIALS A UTILITZAR

Calg hidraulica NHL-3 i NHL-5
Morter “Muroseco” de la casa KERAKOLL
Solera seca FERMACELL

Pintura de cal COMCAL
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3.4. INSTRUCCIONS D’US | MANTENIMENT

Instroduccio

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives basiques i genériques
que cal realitzar als elements constructius inclosos al projecte perqué conservi les seves
prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.

L’adaptacié a I'edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el
Pla de manteniment. Aquest formara part del Llibre de I'edifici i incorporara la corresponent
programacié i concrecié de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les
prescripcions dels técnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l'edifici deuran
portar a terme el Pla de manteniment de I'edifici encarregant a un técnic competent les
operacions programades pel seu manteniment.

Al llarg de la vida util de I'edifici s’anira recollint tota la documentacié relativa a les operacions
efectuades pel seu manteniment aixi com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin
de reparacid, reforma o rehabilitaci6. Tota aquesta documentacié esmentada s’anira
consignant al Llibre de I'Edifici.

A continuacié es relacionen els diferents sistemes de [I'edifici que han estat objecte
d’intervencid, fent una relacié de les seves instruccions d’us i manteniment especifiques.
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FONAMENTS — ELEMENTS DE CONTENCIO

l.- Descripcié:

El sistema estructural original de I'edifici esta resolt amb parets de tapia, pedra i totxo massis,
sense un element de fonament diferenciat. EI fonament consisteix en I'encastament de la
seccio de paret en el terreny, fins a una fondaria aproximada d’1m.

L’estudi geotécnic, realitzat 'any 2008, defineix un primer estrat de reblert de sorres i graves
amb restes antropics fins a 1m de fondaria, i a partir d’aqui, i fins a 10 m de fondaria, diferents
estrats de sorres i graves amb codols dispersos de progressiva consisténcia i fermesa, amb
una pressio limit entre 7,7 i 15 kg/cm2. Preséncia de nivell freatic entre 1,5 i 2,0 m de fondaria.
Cohesié nula i angle de fregament intern entre 29,8°i 34,8 °.

Il.- Instruccions d’us:

Condicions d’us:

La fonamentacio de I'edifici pot transmetre al terreny una carrega limitada. Per no alterar la
seva seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de carrega
i de salubritat previstes per a les quals s'ha construit I'edifici.

Intervencions durant la vida util de I’edifici:

En el cas dintervencions que impliquin la reforma, reparaci6 o rehabilitacio dels
murs/fonaments i/o dels elements de contencié de terres, caldra el consentiment de la propietat
o del seu representant, el projecte d'un técnic competent, el compliment de les normatives
vigents i la corresponent llicéncia municipal.

Incidéncies extraordinaries:

e Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar
immediatament. L'acci6 continuada de I'aigua pot lesionar la fonamentacié i/o modificar les
condicions resistents del subsol.

e Les alteracions dels terrenys propis (plantacié d’arbres, moviments de terres, entre
d’altres) o de terrenys veins (noves construccions, tlnels i carreteres, entre d'altres) poden
afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contencié de terres.

e Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun
element vist de la fonamentacid, de contencié de terres, o element constructiu directament
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de I'edifici perqué prenguin les
mesures adients.

Ill.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la fonamentacié tindran un manteniment periddic d’acord amb el

Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

e Inspeccions tecniques dels fonaments i dels elements de contencio.

e Revisions del correcte funcionament dels murs de contencié enterrats d’acord amb el grau
de impermeabilitzacio exigit.

IV.- Inspeccions de manteniment

Comprovacié annual-Obligatoria

PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
e Comprovacio del correcte funcionament dels canals i baixants d'evacuacié soterrats al
subsol de I'edifici.
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ESTRUCTURA

l.- Descripcié:

El sistema estructural original de I'edifici esta resolt amb parets de carrega de tapia, pedra i
totxo massis, amb sostres de bigues de fusta i solera ceramica.

L’actuacio projectada consisteix en la substitucio del sostre existent en 'ala Oest de la planta
baixa de I'edifici, amb retirada i posterior col-locacié dels paviments existents afectats de la
planta pis.

Els nous sostres son de bigues de fusta de classe resistent C-24 de seccié 20x20 cm, per una
llum de 3,70/4,20 m, sobrecarrega de 5KN/m2, amb tractament insecticida/fungicida amb llates
de fusta d'avet de seccid T - 70x40 mm, mad de pla massis manual, amb solera Fermacell
formada per recrescut de formigd cel.lular de 4-6 cm de gruix i panell format per 2 gruixos de
fibra de guix (10mm) + fibra de fusta (10mm).

Sobrecarregues considerades:

¢ Nou sostre ala Oest PB: 5 KN/m2

Il.- Instruccions d’us:

Condicions d’us:

L’estructura pot resistir una carrega limitada d’acord amb el seu Us previst en el projecte. Per
no alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin
modificacions, canvis d’Us i que es mantinguin les condicions previstes de carrega i de
proteccié al foc per a les quals s'ha construit I'edifici.

Aquesta prescripcio inclou evitar, entre d’altres, la realitzacié de regates o obertures de forats
en parets de carrega o en altres elements estructurals, la sobreposicié de paviments pesants
sobre els existents (augment de les carregues permanents), la incorporacié d’elements pesants
(entre d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, diposits i escultures), i la creacio d’altells o
I'obertura de forats en sostres per intercomunicacié entre plantes.

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny - aixi
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecarregues adoptades estan
contemplades en la memoria d’estructures del projecte.
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El Codi Técnic de l'edificiacio estableix que les sobrecarregues d’us dels sostres s’han de
calcular en funcié de I'is previst a les diferents zones de I'edifici i no poden superar els valors

de la taula seguent:

Categoria d’us Subcategoria d’us Carrega Carrega Carrega
uniforme | concentrada lineal
kN/m*= | kN - (Kg) kN/m-
(Kg/im?) (Kg/m)
E:tt;ilt:tges i zones d’habitacions en hospitals i 2-(200)| 2-(200) _
Zones d’accés i evacuacid (escales, replans i
A1 | portals) 3-(300) B B
Baranes, forgca horitzontal aplicada a 1,20m
d’algcada o sobre la vora superior de I'element si - - 0,8 — (80)
A Zones residencials esta a menys altura
Trasters 3-(300) | 2-(200) -
Zones d’accés i evacuacié (escales, replans i 4~ (400) _ _
A2 portals)
Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m
d’algada o sobre la vora superior de I'element si - - 0,8 — (80)
esta a menys altura
Zones administratives 2-(200) | 2-(200) -
N . ggrtzlss)d accés i evacuacio (escales, replans i 3 - (300) _ _
B Zones administratives Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m
d’algcada o sobre la vora superior de I'element si - - 0,8 — (80)
esta a menys altura
Zones amb taules i cadires 3—(300) 4— (400) -
c1 Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m
d’algada o sobre la vora superior de I'element si - - 0,8 — (80)
esta a menys altura
Zones amb seients fixes 4 —(400) | 4 -—(400) -
c2 Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m
d’algcada o sobre la vora superior de I'element si - - 0,8 — (80)
esta a menys altura
Zones sense obstacles que impedeixin el lliure
moviment de les persones com vestibuls d’edificis
Zones de reunio (llevat publics, administratius, hotels, sales d’exposicions 5-(500) | 4-(400) -

c les superficies C3 | en museus, etc.
corresponents als usos Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m
ABiD) d’algada o sobre la vora superior de I'element si - - 1,6 - (160)

esta a menys altura
Zones destinades a gimnas o activitats fisiqgues 5—(500) 7—(700)
c4 Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m
d’algada o sobre la vora superior de I'element si - - 1,6 - (160)
esta a menys altura
gtcir?)es d’aglomeracié (sales de concert, estadis, 5-(500) | 4 - (400)
C5 | Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m
d’algada o sobre la vora superior de I'element si - - 3-(300)
esta a menys altura

D Zones comercials D1 | Locals comercials 5—-(500) | 4 —(400) -

D2 | Supermercats, hipermercats o grans superficies 5-(700) | 7 —(500) -
Zones trafic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN —3.000Kg) 2 —(200) | 20 — (2.000) -

E Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d’algada o sobre la vora superior de _ _ 1,6 - (160)
I'element si esta a menys altura '
Cobertes accessibles d’us solament privadament 1-(100) | 2-(200)

F Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d’algada o sobre la vora superior de _ _ 16 - (160)
I'element si esta a menys altura '

G1 | Cobertes amb inclinaci6 inferior a 20° 1-(100) 2—(200) -
Cobertes accessibles G2 | Cobertes amb inclinacié superior a 40° 0 2 —(200) -

G exclusives per Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d’algada o
conservacio sobre la vora superior de I'element si esta a menys - - 0,8 — (80)

altura

Balcons volats per tots els usos (s’especificara la sobrecarrega d’Us corresponent a la _ 2~ (200)

categoria d’'Us amb la que es comuniqui i la carrega verticalalavora) | ¢
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Intervencions durant la vida til de I’edifici:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de I'estructura,
caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un técnic competent,
el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicéncia municipal.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia estructura
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars caracteristiques als originals.

Neteja:

En cas de desenvolupar treballs de neteja o proteccio, s’analitzara I'efecte que puguin tenir els
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les
instruccions d’ds i manteniment donades pel fabricant.

Incidéncies extraordinaries:

e Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguas s'han
de reparar immediatament. L'accié continuada de l'aigua pot lesionar I'estructura.

e S'avisara als responsables del manteniment de I'edifici si es detecten lesions (oxidacions,
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves
proteccions 0 en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre
d'altres) perqué prenguin les mesures oportunes.

Ill.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de I'estructura tindran un manteniment periodic d’acord amb el Pla de
manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

e Inspeccions tecniques de I'estructura.
e Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.).

IV.- Inspeccions de manteniment
Comprovaci6 desennal-Obligatoria
PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:

e Les estructures convencionals d'edificacié situades en ambients normals i realitzades
conforme al CTE, no requereixen un nivell d'inspeccié superior al que se’'n deriva de les
inspeccions técniques rutinaries dels edificis. Es recomanable que aquestes inspeccions
es realitzin al menys cada 10 anys.

e El manteniment de l'estructura es fara extensiu als seus elements de proteccio,
especialment als de proteccié vers l'incendi.

e Les periodicitats de manteniment s'ajustaran als terminis de garantia declarats pels
fabricants (p.ex. pintures)

En aquest tipus d'inspeccions s'identificaran:

e Els simptomes de danys estructurals que normalment seran de tipus ductil que es
manifesten en danys als elements no estructurals (p.ex : deformacions excessives que
generen les fissures als tancaments).

e Les causes de lesions potencials (humitats per filtracié o condensacio, actuacions d’'us
inadequades, etc.

e Punts singulars de I'estructura que requereixin un manteniment particular.

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.

Codi Segur de Verificacio (CSV): 4b3d825f910a501d3a3a Adreca de validacio: https://seuelectronica.diba.cat
Pagina 86



ZONES INTERIORS

l.- Descripcié:

L’actuacio projectada en l'ala Oest de I'edifici contempla la retirada i posterior col-locacié dels
paviments existents afectats de la planta pis, substitucié del revestiment de les parets interiors
de planta baixa, enderroc dels envans i parets no estructurals i reparacions puntuals de la
paret.

Elements constructius interiors
Revestiments

Revestiment de parament interior de tapia amb morter de calg hidraulica NHL 3,5 "Muroseco" de
la casa KERAKOLL. Sobre el suport humitejat de la paret s'aplicara una primera capa de 5mm
de gruix i es deixara assecar almenys 24h. Es repetira el procés en capes successives de 10
mm de gruix fins assolir un gruix maxim de 4 cm. Acabat lliscat manual, rdstec, sense
planimetria.

Revestiment de paraments interiors de calg "Muroseco" de KERAKOLL amb pintura transpirable
de calg, de la casa COMCAL, amb una capa d'imprimacié i una altra d’'acabat. Color blanc.

Paviments

Recol.locacié de paviment ceramic de planta primera, amb morter adhesiu sobre placa de terra
Fermacel.

Subministre i col.locacié de solera de la casa Fermacell, amb recrescut de formigé cel.lular de 4-
6 cm de gruix, i panell format per 2 gruixos de fibra de guix (10mm) + fibra de fusta (10mm) .

Il.- Instruccions d’us:
Condicions d’us:

A les zones interiors es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l'apartat
d’Introduccio de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i
salubritat especifiques per a les quals s’ha construit I'edifici.

A les zones interiors no estan permeses les modificacions o la col-locacié d’elements aliens
que puguin representar I'alteracié del seu comportament térmic o acustic, de la seva seguretat
en cas d’incendis, o una disminucié de la seva accessibilitat i seguretat d'utilitzacié (caigudes,
impactes, enganxades, il-luminacié inadequada, entre d’altres).

Les zones han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulacié i
evacuacio6 de I'edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a
magatzems. Els magatzems, sales d’instal.lacions, comptadors o d’altres zones d’accés
restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element alié.

El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjangant tacs i cargols especifics d’acord amb
les caracteristiques de la divisoria, i efectuar préviament les comprovacions a I'abast per evitar
afectar les instal-lacions encastades (xarxes d'electricitat, aigua, calefaccio, desguas, etc.).

No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal-lacions, especialment les de
tracat horitzontal o inclinat ja que, a més de poder afectar a altres instal-lacions, pot perillar
I'estabilitat de I'element.

En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, ni
s'anul-laran els registres i/o sistemes que possibilitin I'accessibilitat pel manteniment de I'edifici.
En el cas de revestiments aplicats directament al sostre la subjeccié es fara mitjangant tacs i
cargols.
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No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, que al
obrir-les, les manetes colpegin la paret i la facin malbé.

Els aparells instal-lats s’han d'utilitzar d’acord amb les instruccions d’us donades pel fabricant.

Intervencions durant la vida util de I’edifici:

En el cas d intervencions que impliquin la reforma, de les zones interiors, caldra el
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisiéo d'un técnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicéncia municipal en funcié de la
importancia de ‘obra a realitzar.

Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminaries i els seus mecanismes,
0 pintures de senyalitzacié horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no
alterin les prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.

Neteja:

Els elements interiors (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar per
conservar el seu aspecte i les seves condicions d'Us i salubritat. Sempre s’ha de vigilar que els
productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que es
vol netejar i seguir les instruccions donades pel seu fabricant. En general no es formaran tolls
d’aigua, ni s'utilitzaran acids ni productes abrasius.

Abans de netejar aparells eléctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions donades pel
fabricant. En el cas de I'existéncia d’encimeres de marbre no han d'entrar en contacte amb
acids (vinagre, llimona, etc.) que les puguin tacar irreversiblement.

S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endrecgats, embalatges, envasos de matéries inflamables, etc.,
ja que son un risc d'incendi. Cal tenir cura amb I'emmagatzematge de productes inflamables
(pintures, benzines, dissolvents, etc.), evitant que estiguin a prop de fonts de calor, no
acumulant-ne grans quantitats i ventilant periddicament.

Els residus s’han de separar i emmagatzemar en els diposits i/o cubells especifics o espais
destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers, matéria organica,
paper/cartrd, vidre, i varis. Els residus toxics i perillosos (envasos de pintures, vernissos i
dissolvents, piles eléctriques, restes d'olis, material informatic, cartutxos de tinta o toner,
fluorescents, medicaments, aerosols, fluorescents, entre d’altres) s’han de portar a punts
especifics d’abocament.

Incidéncies extraordinaries:

e Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin
afectar a l'edifici o provocar situacions de risc s'haura d'avisar als responsables del
manteniment de I'edifici perqué facin les mesures correctores oportunes.

e En cas d’'una emergéncia (incendi, inundacid, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la
calma i actuar en funcié de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin
posar en perill la integritat fisica de propis i tercers, tot adoptant les mesures genériques
que es donen a continuacié i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergéncia de
I'edifici:

Accions:

e Sies detecta una emergéncia en la seva zona avisi al personal responsable de la propietat
de I'edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho consideri necessari
avisi al Servei de Bombers.
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e Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la ma per veure si son
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir.

e Sila sortida esta bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba mullada,
obrir les finestres i donar senyals de preséncia. Mai s’ha de saltar per la finestra ni
despenjar-se per les faganes.

Evacuacio:

e Si es troba en el lloc de 'emergéncia i aquesta ja ha sigut convenientment avisada, no
s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, I'edifici tot seguint les instruccions dels
responsables de I'evacuacio, les de megafonia o, en el seu defecte, de la senyalitzacié
d’evacuacio.

e En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui
recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta
evacuacio. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins que surti de I'edifici.

e No utilitzi mai els ascensors.

e Si en el recorregut d’evacuacio hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, retenir la
respiracio i tancar els ulls tant com es pugui.

Ill.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de les zones interiors tindran un manteniment periddic d’acord amb el
Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

e Inspeccions técniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments
interiors.

e Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar
periddicament perqué funcionin amb suavitat.

e Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les
balconeres s’han de netejar.

e Les baranes i altres elements metal-lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin
signes d'oxidacio.

e Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si s’escau,
I'acumulacié de fulles o brossa en els desguassos.

e En banys cal vigilar les juntures entre peces ceramiques i en els carregaments entre els
aparells sanitaris i els paviments i/o paraments, substituint-les per unes de noves quan
presentin deficiéncies.

e Els elements i superficies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i s'han de
repintar d’acord amb el seu envelliment.

e Els aparells instal-lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de manteniment
donades pel fabricant.

IV.- Inspeccions de manteniment:
Revisié general Annual Ordinaria

Paviments, revestiments i tancaments interiors.

Ferrementes de portes, finestres i balconeres.

Canals i forats de recollida d’aiglies de marcs de finestres i balconeres.
Juntes d’aparells sanitaris amb el paviment.

Equipament i mobiliari d’armaris, taulells, taules i cadires.

o Aparells sanitaris, aixetes i accessoris

Revisié semestral Ordinaria

¢ Neteja de desguassos de balcons i terrasses
¢ Desinfeccio, desinsectacioé i desratitzacié del magatzem.
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